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TELEFUNKEN 


HiFi-Technologie von Telefunken. 
Wenn Ihre Forderungen an die Wieder- 
gabe von Musik kompromißlos sind. 


ler sich heute eine 
ıge zusammenstel- 
hte, hat die Qual der 
ius dem großen Ange- 
jie HiFi-Komponenten 
-ufiltern, welche die 
chen Wünsche und 
ngen, aber vor allem 
irteten Qualitäts- 
le, optimal erfüllen. 
ı das ist die Auf- 
ir uns mit diesem 
estellt haben. E 
ge zur original- 
n Klang-Reproduk- 
m perfekten 
aufzeigen, Unter- 
rdeutlichen und 


eten 


AHRE GARANTIE — 
JER BESTE BEWEIS FÜR 
IDUKT-QUALITÄT 


jer Beweis für 
t daie Garantie- 
r Hersteller auf 
kte gibt. Sie kann 
ertmaßstab 
tur g, technolo- 
how und 
jkeit gelten 
jibt volle 2 Jahre 
e HiFi-Kom- 
esamte 
ınterliegt bei 
sten Richt- 
ibt Ihnen ein 
herheit 
eine lang- 
T: fer 


NEN, MASS- 
DIE ZUKUNFT 


Í nNoIogI 
ı erarbeitet 
ne neue 
gibt keine 
ınkte. Wer 
lukte schaf 
ffen für 
ierte Perspek- 
‚öllig neue 


Möglichkeiten ergeben. Inno- 
vationsstärke ist der Motor 
des Erfolgs. 


So hat Telefunken von jeher 
sein internationales Renom- 
mee mit beeindruckenden 
Innovationen bestätigt. Das 
begann in der Pionierzeit des 
Rundfunks mit Entwicklun- 
gen, die dazu führten, daß 
Telefunken sowohl in Rund- 
funk- und Aufnahmestudios 
als auch bei Sendeanlagen 
zum Maßstab für professio- 
nelle Tonaufzeichnung und 
-übertragung wurde. Das 
ging über die Entwicklung 
des ersten Magnettonband- 
gerätes bis zu schrittmachen- 
den Entwicklungen in der 


digitalen Musik-Reproduktion. 


So bildet die Dichtspeicher- 
technik, an deren Erfindung 
Telefunken maßgeblich betei- 
ligt ist, die Grundlage für die 
Compact-Disc-Technologie. 
Und auch auf dem Gebiet 
der optischen Abtastung ist 
Telefunken Inhaber wichtiger 
Patente. 


Ein aktuelles Kapitel in der 
langen Telefunken-Innovati- 
onsreihe ist der Satelliten- 
Tuner DT 1000 DSR.Er ist der 
entscheidende Schritt in eine 
neue Dimension des Rund- 
funkhörens. Digitaler Rund- 
funkempfang per Satellit aus 
dem Weltraum mit 16 Pro- 
grammen in CD-Qualität. Als 
Grundvoraussetzung für die 
Serienproduktion wurde in 
unseren Labors der VLSI- 
Schaltkreis (Very Large Scale 
Integrated) entwickelt. Er 
übernimmt die Decodierung 
der Empfangssignale und 
vereint die Funktion von 250 
handelsüblichen IC's. Und so 
wie diese Entwicklung den 
Satelliten-Rundfunk für jeder- 
mann erschlossen hat, setzt 
Telefunken in seinen Entwick- 
lungslabors immer wieder 


Meilensteine auf dem Weg 
in eine digitalisierte audio- 
visuelle Zukunft. 


PERFEKTION FÜR DEN 
DEUTSCHEN MARKT 


Telefunken-HiFi-Bausteine 
werden speziell für den 
anspruchsvollen deutschen 
Markt mit seinen besonderen 
Erfordernissen gebaut. Das 
wird ganz besonders bei den 
HiFi-Tunern deutlich. Sehr 
hohe Eingangsempfindlich- 
keit und Trennschärfe und 
der Einsatz des Radio-Data- 
Systems (RDS) sind ent- 
scheidende Kriterien. Ganz 
besonders bei der Vielzahl 
der Rundfunkprogramm- 
anbieter und der extremen 
Senderdichte gerade hier in 
der Bundesrepublik. 


HiFi von Telefunken zählt mit 
zum Besten, das Sie kaufen 
können. Keine Eigenbehaup- 
tung, sondern das Fazit einer 
jahrelangen Testerfolgsserie 
in renommierten Fach- und 
Testzeitschriften. Erfolge, die 
nicht von ungefähr kommen, 
sondern auf einem konse- 
quenten Konzept basieren 
Denn Telefunken geht es 
weniger um das Aufspüren 
plakativer, letztendlich nutz- 
loser Features, sondern mehr 
um die Perfektionierung aller 
Komponenten 


OBERSTES GEBOT: 
QUALITÄT 


Wie Sie in diesem Katalog 
sehen, bieten wir Ihnen ein 
exklusives Programm an aus- 
gewählten Komponenten. 
Ein Programm, dessen Stärke 
Leistung und Qualität sind. 
Diese Qualität erreichen wir 
durch die Auswahl hoch- 
wertiger Bauteile und durch 
strenge Fertigungs- 
Kontrollen. 


x MD 


Erst wenn ein Produkt in 
härtesten Tests seine Klasse 
überzeugend bewiesen hat, 
halten wir es für gut genug, 
in Serie zu gehen. Zu diesen 
Tests zählen beispielsweise: 
m 500-Stunden-Dauertest 
mit praxisgerechten Ein- und 
Ausschalt-Intervallen. 

m 200-Stunden-Extremtest 
bei 35°C, 95% Luftfeuchtig- 
keit und 242 Volt Netzüber- 
spannung. 

m 240-Stunden-Klimatest mit 
Temperaturunterschieden 
von -20°C bis + 70°C und 
wechselnder Luftfeuchtigkeit. 
m 1000-Stunden-Cassetten- 
Langlauftest mit ständiger 
Kontrolle der Daten von 
Bandgeschwindigkeit, Ton- 
höhenschwankungen und 
Frequenzgang. 

m 6-Stunden-Vibrationstest 
bei einer Rüttelfrequenz 
zwischen 10 und 55 Hz. 

m 10000 Schaltvorgänge für 
mechanische Drucktasten. 

m 50000 Schaltvorgänge für 
elektronische Tipptasten. 

m Diverse Gehäusefarbtests 
mit Ethyl-Alkohol, Chlor- 
Lösungen, Benzin sowie vier 
verschiedenen Handcreme- 
typen 
Jeder Telefunken-HiFi-Bau- 
stein, den Sie kaufen können, 
wird darüber hinaus einer 
intensiven Einzelbauteile- 
Prüfung, wiederholten elek- 
ronischen und mechani- 
schen Fertigungskontrollen 
sowie einer doppelten End- 
yrüfung unterzogen 

Auf eine Formel gebracht: 
icht weniger als 20% der 
Produktionszeit eines HiFi- 
Gerätes wenden wir allein für 
die Qualitäts-Sicherung auf. 


Technische Daten zu allen 
Telefunken HiFi-Komponen- 
ten finden Sie auf den Seiten 
44-47. 


HIFiTuner 


FREQUENZ 


SPEICHERBER SENDERNAMIE FELDSTÄRKE 


SUCHLAUFPEGEL SPEICHERN STEREO 
MONO 


SUCHLAUF "SENDERNAME MANUELL + 


nn AO DATA SAS RE 


HT 990 RDS 


HIFI-RDS-TUNER : INFRAROT CONTROL 


Telefunken HiFi-Tuner/Receiver 
Innovative Technologie „par Excellence“ 


Wenn Sie nach der 
gelungenen Symbiose aus 
zukunftsweisender tech- 
nischer Perfektion und 
höchstem Bedienungs- 
komfort suchen, dann soll- 
ten Sie sich die folgenden 
Seiten sehr genau 
ansehen. RDS und digita- 
ler Satellitenempfang 
sind entscheidend für den 
Sprung in eine neue 
Dimension der Tuner- 
Technologie. 


RADIO-DATA-SYSTEM 
(RDS) 


Wer weiß bei der extrem 
hohen Senderdichte auf 
Anhieb, auf welchen 
Frequenzen die einzelnen 
Sender ausstrahlen oder 


welches Programm gerade 
empfangen wird. 

Das Radio-Data-System 
(RDS) bringt hier Übersicht in 
die Programmvielfalt. Dieses 
auf der Basis eines Telefun- 
ken-Patentes entwickelte 
System macht es möglich, 
zusätzliche, digital verschlüs- 
selte Informationen über den 
Sender auszustrahlen. Wird 
ein Sender mit RDS-Kenn- 
signal empfangen, tritt der 
integrierte, digital arbeitende 
Decoder in Aktion. Im Multi- 
funktions-Fluoreszens- 
Display wird parallel zur 
Frequenz der Sendername im 
Klartext angezeigt. 

Auf Tastendruck kann die 
Anzeige des Sendernamens 
auf „Scroll" geschaltet 
werden. Alle Stationen die 
zusätzlich eine Regionalsen- 


derkennung abstrahlen, wer- 
den im „Durchlaufbetrieb” 
sichtbar (z.B. NDR-1 - NDS = 
Niedersachsen). 


Im 
| 


Spektrum des UKW-Stereo- 
Modulationsignals mit RDS 
neben dem 57-KHz-ARI-Hilfs- 
träger. 


STATION-NAME- 
MEMORY 


Optische Senderkennung 
auch bei Sendern, die noch 
kein RDS-Kennsignal aus- 
strahlen. Das bietet Station- 
Name-Memory mit der 
manuellen Eingabe und Spei- 
cherung des Stationsnamens. 


PLL (PHASE LOCKED 
LOOP) 


Mit microprozessor- 
gesteuertem PLL-System für 
excellenten, mittenabge 
stimmten Empfang, dem 
außergewöhnlich hohen 
Geräuschspannungsabstand 
und einem extrem linearen 
Frequenzgang erreichen 
Telefunken-Tuner ihr exzellen- 
tes Klangverhalten. 


| 


EINSTELLBARE SUCH- 
LAUFSCHWELLE 


Bei den Telefunken-Tunern 
HT 990 RDS und HT 880 
RDS entscheiden Sie, welche 
Stationen Sie für empfangs- 
würdig halten. Auf Tasten- 
druck kann die Suchlauf- 
schwelle exakt von 0-60 dB 
in zwei dB-Schritten einge- 
stellt werden. Die Sender- 
suche erfolgt jetzt präzise 
mit programmiertem Schwel- 
lenwert. Alle Sender, die den 
eingestellten dB-Wert nicht 
erreichen, werden nun unter- 
drückt. 


STATION SCAN 


Ein kurzer Tastendruck an der 
Fernbedienung oder direkt 

am Gerät und die Programm- 
Anspielautomatik des 
Telefunken-Tuners HT 990 RDS 
ist aktiviert. Die von Ihnen 
gespeicherten 30 Stationen 
werden in Folge jeweils 

6 Sekunden angespielt, bis 

ein nochmaliger 


Tastendruck den angespiel- 
ten Sender „festhält“. 


dB| 


Gruppenlaufzeitkorrigierte 
ZF-Filter sorgen für eine 
wesentliche Verbesserung 
der nichtlinearen Verzerrun- 
gen und der Übersprech- 
dämpfung zwischen den 
Stereo-Kanälen. 


UNIVERSAL-FERN- 
BEDIENUNG FB 90 


Über die als Zubehör liefer- 
bare Universal-Fernbedie- 
nung FB 90 haben Sie alle 
wichtigen Funktionen direkt 
im Griff. 


INTERMIXSYSTEM 


Bis zu 30 Stationsspeicher- 
plätze können beliebig den 


4 


Wellenbereichen UKW MW, 
LW zugeordnet werden. 


LOGIC CONTROL 


Ein LC-Microprozessor bietet 

besonderen Komfort bei 

Bedienung und Senderab- 

stimmung: 

m 3fach Tuning mit digitaler 

Frequenzanzeige 

- direkte Eingabe der 
Senderfrequenz über 10er 
Tastatur 

- automatischer Sender- 
suchlauf 

- manuelle Senderabstim- 
mung 

m Digitale Feldstärkeanzeige 

in dB 

m 10-KHz-Abstimmschritte im 

FM-Bereich sowie 1-KHz- 

Schritte im AM-Bereich für 

eine saubere Trennung von 

dicht benachbarten Sendern 

und der Möglichkeit des 

Ausblendens von selektiven 

Störungen. 


DUAL GATE MOS FET 


Ihre gute Kabeltauglichkeit 
erreichen die Telefunken- 
Tuner und Receiver 

m durch die geregelte UKW- 
Vorstufe mit DUAL GATE 
MOS FET'’s für besonders 
gutes Großsignalverhalten 
m durch ein 4-Kreis-Mischteil 
mit hoher Vorselektion und 
Spiegelwellenunterdrückung 
m durch selektierte ZF-Filter 
für phasenreine Nachbar- 
kanalselektion. 


UKW-Empfindlichkeit, 
Begrenzungseinsatz und 
Geräuschspannungsabstand 
(bewertet) in Abhängigkeit 
von der Antennenspannung. 


wanna en 


DIGITALER SATELLITEN RUNDFUNK 
KOPFHÖRER 


3 
EN- 
| 
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DT 1000DSR 


DIGITAL SATELLITEN TUNER 


SATELLITEN TUNER - INFRAROT CONTROL 


NACHRICHTEN 


| UNTERHALTUNG POP-MUSIK 


POLITIK 


Telefunken Satelliten-Tuner DT 1000 DSR. 
Digitaler Satelliten-Rundfunkempfang - 
die Zukunft hat begonnen. 


Digitalen Rundfunkempfang 
über Satellit in einer, der CD 
vergleichbaren Qualität, das 
pietet der Satelliten-Tuner 

DT 1000 DSR. Über 16 Stati- 
onstasten können die einzel- 
en Sender durch leichtes 
Antippen abgerufen werden 
Eine Abstimmung im 
yerkömmlichen Sinn erübrigt 
sich. Das Display zeigt 

die gewählte Stationstaste 
(z.B. PR 1), den Sender 

(z.B. NDR 3) und dank der 
besonderen Codiertechnik 
auch die momentan gesen- 
dete Programmart (z.B. Pop, 
Unterhaltung, Nachrichten) 
Insgesamt werden 16 ver- 
schiedene Programmarten 


von Politik bis zu ernster klas- 


sischer Musik unterschieden. 


Sie können den DT 1000 DSR 
auch nach Ihrem Wunsch- 
programm suchen lassen. 
Durch Tastentipp schaltet der 
DT 1000 DSR automatisch 
auf die gewünschte 
Programmkategorie und 
zeigt gleichzeitig weitere 
Programme gleicher Art über 
die den Stationstasten zu- 
geordneten LED's an 

Wird Ihr Wunschprogramm 
(z.B. Nachrichten) momentan 
nicht gesendet, geht der 

DT 1000 DSR in „Stand- 
By-Funktion“ Sobald dann die 
eingestellte Programmart 
gesendet wird, gibt der 

DT 1000 DSR diese dann 
sofort wieder. 


Alle im Display dargestellten 
Funktionen erscheinen 
grundsätzlich im Klartext. Sie 


können sie in deutscher, eng- 


lischer oder französischer 
Sprache abrufen. Eine Codie- 
rung erkennt, ob in Mono 
oder Stereo gesendet wird 

und schaltet automatisch um 
Ein Stereokanal, in zwei 
getrennte Monosignale ge 
splittet, kann z.B. 2 Sprachen 
simultan übertragen. Der 
Z 
a 


usätzliche digitale Tonsignal 
usgang erlaubt die direkte 
igitale Signalübertragung 
auf eine weitere digitale 
HiFi-Komponente 


O 


Bei Kabelempfang kann der 
DT 1000 DSR direkt mit 
dem Breitband-Kabelnetz 
verbunden werden. 

n Gebieten ohne Kabel- 
anschluß können Sie die 
Satelliten-Rundfunk- 


antenne mit einem Durch- 
messer von rund 55 cm 
empfangen. Als Konverter für 
das Umsetzen der Antenner 
frequenz im 1 GHz-Bereict 
auf die Eingangsfrequ« 

des Tuners (118 MHz) 
empfehlen wir den Konverti 


‚Typ OTU 720, 


Bestell-Nr. 38720, fuba, 
Hans Kolbe + Co” 


SPEZ.WORT 


ROCK-MUSIK 


Programme über eine Parabol- 


A 
RT 


F Yuusık 
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BILDUNG LITERATUR KULTUR 


L-KLASSIK E-KLASSIK SPEZ MUSIK 


HiFi-Satelliten- 
Tuner 
DT 1000 DSR 


HIFi-Satelliten-Tuner 


WISSEN 


O.KENN. 


KOPFHÖRER- 


MUSIK SPRACHE 


LAUTSTÄRKE 


m 16 Programmtasten zur 

Senderwahl 

m 16 Tipptasten zur Wahl der 

Programmart (Nachrichten, 

Sport, Pop) 

m Suchsystem für Sender- 

wahl und Programmart 

m Display-Anzeige für: 

- Stationen mit Sendername, 
Programmart, im Klartext 

- Stereo/Musik/Sprache 

- Mono/Stereo-Anzeige 

- in Mono-Stellung können 
auf den zwei Stereokanä- 
len 2 Sprachen simultan 
empfangen werden 

m Alle im Display darge- 

stellten Funktionen sind 

wahlweise in deutscher, fran- 

zösischer oder englischer 

Sprache abzurufen 

m Digitales 

Fehlerkorrektursystem mit 

automatischer Interpolation 

für störungsfreie Über- 

tragung 

E Infrarot-Fernbedienungs- 

möglichkeit (FB 90 auf 

Seite 43 als Zubehör erhältlich) 


Signaleingang 

m Eingangsfrequenz: 

118 MHz 

m Bandbreite des Eingangs- 
signals: +/- 7 MHz 

m Eingangsimpedanz: 

75 Ohm (DIN 45325-5-75)/3 
m Eingangsspannung: 


C/N >14 dB: 
54 dB uV-94 dB pV 
C/N 10 > dB: 


59 dB V-94 dB pV 

m Bit-Fehler-Rate (BFR): 
ca. 10° bei C/N =10 dB 
E Selektion (-/+8 MHz: 
40 dB) 


Digitalsystem 

m Sampling-Frequenz: 
32 KHz 
m D/A-Wandler: 

16 bit, 4x Oversampling 

m Fehler-Korrektur: 
Korrektur Und Concealment 
BFR 10° & 
< 1 Rest-Fehler/Std. 


MONO 1+2 


EMPFANGSPEGEL 


SYNCHRONISATION 


TELEFUNKEN 


7 ” _IGNTAL IN: 


Analog-Ausgang 
m Dynamik-Bereich: 94 dB 
m Störabstand: 
- (bewertet A): 110 dB 
- (unbewertet): 106 dB 
E Klirrfaktor (1 KHz): 
0,007 % 
m Stereo-Kanal-Trennung 
(1 KHz): 80 dB 
m Ausgangspegel/lmpedanz: 
2,0 V/330 Ohm, für Sprache 
oder Musik einstellbar 
- 20 dB 
m Ausgangsbuchsen: 
2xCinch 
m Ausgangsabschluß: 
> 47 KOhm 


Digital-Ausgang 

m Digital-Audio-Interface: 

DIN IEC 84 (CO) 43 

m Ausgangsbuchsen: 
Cinch (elektrisch) 

- Toshiba (optisch) 

m B/H/T: 44x9,5x29 cm 


HiFiTuner 


Manue SUCHLAUF: SENDERNAME 


RADIO DATA SYSTEM à TELEFUNKEN 


HT9I9ORDS  HIA-RDS-TUNER -INFRAROT CONTROL 


TELEFUNKEN 


HIFI-RDS-TUNER - 30 STATIONEN 


HiFi-Tuner 
HT 990 RDS 


Integrierter RDS-Decoder 
zur digitalen Anzeige des 
Sendernamens parallel zur 
Frequenz-Anzeige 
(z.B.90.90 MHz - NDR 1) 
E Scroll-Mode-Schaltung 
zur zusätzlichen Anzeige der 
Regionalsender-Kennung 
einer Senderkette 
(z.B. NDR 1- NDS = Radio 
Niedersachsen) 
m Station-Name-Memory 
zur manuellen Eingabe und 
Speicherung des Namens 
von Stationen, die ohne RDS- 
Signalkennung senden 
E Frequenz-Synthesizer mit 
microprozessorgesteuertem 
PLL-System 
m 30 Stationsspeicherplätze 
- FM/AM beliebig 
kombinierbar (Intermix), 
mit automatischer 
Bereichsumschaltung 
- Mono-Betrieb bei schwa- 
chen Sendern speicherbar 
- Memory-Anzeige gegen 
Doppelspeicherung von 
Sender-Frequenzen 


m 3fach Tuning 
- Frequenz-Direkteingabe 
über 10er-Tastatur 
automatischer Sendersuch- 
lauf mit Muting-Rausch- 
sperre 
- manueller Sendersuchlauf 
mit präzisen Abstimm- 
schritten: 
FM = 10 kHz-Raster 
AM = 1 kHz-Raster 
E Einstellbare Suchlauf- 
schwelle von 0-60 dB in 
Pegelschritten von 2 dB 
m Station Scan-Anspielung 
aller gespeicherten Sender 
für ca.6 Sekunden 
m Feldstärke-Anzeige 
m UKW, MW, LW 
E Infrarot-Fernbedienungs- 
möglichkeit (FB 90 auf 


Seite 43 als Zubehör erhältlich) 


m Multifunktions-Fluoreszenz- 

Display mit Digital-Anzeigen 

für 

- Frequenz (MHZ/kHz) 

- Sendername 

- Speicherplatz 

- Empfangs-Feldstärke in dB 

plus Indikatoren für 

- RDS 

- Exact Tuning 

- Stereosender (auch wenn 
Mono gewählt) 

- Mono 

- FM/AM 

- Fernbedienungs- 
Bestätigung 

- Stand by 


m ZF-Filter mit hoher 
Flankensteilheit für sehr gute 
Nachbarkanalselektion 

m PLL-Stereo-Decoder für 
hohe Ubersprechdämpfung 
m Geregelte FM-Vorstufe mit 
DUAL GATE MOS FET und 
vollsymmetrischem Gegen- 
taktmischer für ausgezeich- 
netes Großsignalverhalten 

m 4-Kreis-Mischteil mit hoher 
Vorselektion und Spiegel- 
wellenunterdrückung 

m Gruppenlaufzeitkorrigierte 
ZF-Filter und Quadratur- 
Demodulator mit doppeltem 
Phasenkreis für äußerst 
geringe nichtlineare Verzer- 
rungen und hohe Über- 
sprechdämpfung 

m 6poliges LC-Tiefpassfilter 
für maximale Unterdrückung 
von Hilfsträger, Pilotton und 
Datenbändern 

m B/H/T: 44x78x29 cm 
Lieferbar ab November '89 


HiFi-Tuner 
HT 880 RDS 


„sehr gut” @ „sehr gut” 


„Preis/Gegenwert: „Preis/Gegenwert: 
sehr gut“ sehr gut” 


STEREO 3/89 Fono Forum 4/89 


STIFTUNG 
WARENTEST 8/89 


E Integrierter RDS-Decoder 
zur digitalen Anzeige des 
Sendernamens parallel zur 
Frequenz-Anzeige 
(z.B.90.90 MHz - NDR 1) 
E Scroll-Mode-Schaltung 
zur zusätzlichen Anzeige der 
Regionalsender-Kennung 
einer Senderkette 
(z.B. NDR 1 - NDS = Radio 
Niedersachsen) 
m Station-Name-Memory 
zur manuellen Eingabe und 
Speicherung des Namens 
von Stationen, die ohne 
RDS-Signalkennung senden 
m Frequenz-Synthesizer mit 
microprozessorgesteuertem 
PLL-System 
m 30 Stationsspeicherplätze 
- FW/AM beliebig 
kombinierbar (Intermix), 
mit automatischer 
Bereichsumschaltung 
- Mono-Betrieb bei schwa- 
chen Sendern speicherbar 
- Memory-Anzeige gegen 
Doppelspeicherung von 
Sender-Frequenzen 


m 3fach Tuning 
- Frequenz-Direkteingabe 
über 10er-Tastatur 


- automatischer Sendersuch- 


lauf mit Muting-Rausch- 
sperre 
- manueller Sendersuchlauf 
mit präzisen Abstimm- 
schritten: 
FM = 10 kHz-Raster 
AM = 1 kHz-Raster 
m Einstellbare Suchlauf- 
schwelle von 0-60 dB in 
Pegelschritten von 2 dB ~» 
m UKW MW, LW 
m Feldstärke-Anzeige 
m Multifunktions-Fluores- 
zenz-Display mit Digital- 
Anzeigen für 
- Frequenz (MHz/kHz) 
- Sendername 
- Speicherplatz 
- Empfangs-Feldstärke in dB 
plus Indikatoren für 
- RDS 
- Exact Tuning 
- Stereosender (auch wenn 
Mono gewählt) 
- Mono 
- FM/AM 
- Stand by 


m ZF-Filter mit hoher 
Flankensteilheit für sehr gute 
Nachbarkanalselektion 

m PLL-Stereo-Decoder für 
hohe Übersprechdämpfung 
m Geregelte FM-Vorstufe mit 
DUAL GATE MOS FET und 
vollsymmetrischem Gegen- 
taktmischer für ausgezeich- 
netes Großsignalverhalten 

m 4-Kreis-Mischteil mit hoher 
Vorselektion und Spiegel- 
wellenunterdrückung 

u Gruppenlaufzeitkorrigierte 
ZF-Filter und Quadratur- 
Demodulator mit doppeltem 
Phasenkreis für äußerst 
geringe nichtlineare Verzer- 
rungen und hohe Über- 
sprechdämpfung 

m 6poliges LC-Tiefpassfilter 
für maximale Unterdrückung 
von Hilfsträger, Pilotton und 
Datenbändern 

m B/H/T: 44x8x29 cm 


Technische Daten Seite 44 


TELEFUNKEN 


HIFiTuner 


HıFı-Tuner 
„sehr gut” „HiFi-Qualität 
ee sehr gut” 
STEREO 1/88 STIFTUNG 


WARENTEST 7/87 


m Frequenz-Synthesizer mit 

microprozessorgesteuertem 

PLL-System 

m 20 Stationsspeicherplätze 

- FM/AM beliebig 
kombinierbar (Intermix), 
mit automatischer 
Bereichsumschaltung 

- Mono-Betrieb bei schwa- 
chen Sendern speicherbar 

- LED-Memory gegen 
Doppelspeicherung von 
Sender-Frequenzen 


HiFi-Tuner 
HT 780 RDS 


m Integrierter RDS-Decoder 
zur digitalen Anzeige des 
Sendernamens parallel zur 
Frequenz-Anzeige 
(z.B.90.90 MHz - NDR 1) 
m Scroll-Mode-Schaltung 
zur zusätzlichen Anzeige der 
Regionalsender-Kennung 
einer Senderkette 

(z.B. NDR 1- NDS = Radio 
Niedersachsen) 

E Station-Name-Memory 
zur manuellen Eingabe und 
Speicherung des Namens 
von Stationen, die ohne 
RDS-Signalkennung senden 
m Frequenz-Synthesizer mit 
microprozessorgesteuertem 
PLL-System 


m UKW MW, LW 

m 3fach Tuning 

- Frequenz-Direkteingabe 
über 10er-Tastatur 

- automatischer Sendersuch- 
lauf mit Muting-Rausch- 
sperre 

- manueller Sendersuchlauf 
mit präzisen Abstimm- 
schritten: 
FM = 10 kHz-Raster 
AM = 1 kHz-Raster 

m Digitale Fluoreszenz- 

Anzeige für 

- Frequenz (MHz/kHz) 

- Empfangs-Feldstärke in dB 

- FM/AM 


HT780RDS wos 


m UKW MW, LW 
m 30 Stationsspeicherplätze 
- FM/AM beliebig 
kombinierbar (Intermix), 
mit automatischer 
Bereichsumschaltung 
- Mono-Betrieb bei schwa- 
chen Sendern speicherbar 
- Memory-Anzeige gegen 
Doppelspeicherung von 
ender-Frequenzen 
ach Tuning 
- Frequenz-Direkteingabe 
über 10er Tastatur 
- automatischer Sendersuch- 
auf mit Muting-Rausch- 
sperre 
manueller Sendersuchlauf 
mit präzisen Abstimm- 
schritten: 
FM = 10 kHz-Raster 
AM = 1 kHz-Raster 


N 


u 
w 


m |LED-Anzeigen für 

- Stereosender (auch wenn 
Mono gewählt) 

- Mono 

- Sendersuchlauf-Automatik 

- Speicherplatz 

m /F-Filter mit hoher 

Flankensteilheit für sehr gute 

Nachbarkanalselektion 

m PLL-Stereo-Decoder für 

hohe Übersprechdämpfung 

m Geregelte FM-Vorstufe mit 

DUAL GATE MOS FET und 

vollsymmetrischem Gegen- 

taktmischer für ausgezeich- 

netes Großsignalverhalten 


m Multifunktions-Fluores- 

zenz-Display mit Digital- 

Anzeigen für 

- Frequenz (MHz/kHz) 

- Sendername 

- Speicherplatz 

plus Indikatoren für 

- RDS 

- Exact Tuning 

- Stereosender (auch wenn 
Mono gewählt) 

- Mono 

- FM/AM 

- Stand by 

m /F-Filter mit hoher 

Flankensteilheit für sehr gute 

Nachbarkanalselektion 


TELEFUNKEN 


m 4-Kreis-Mischteil mit hoher 
Vorselektion und Spiegel- 
wellenunterdrückung 

m Gruppenlaufzeitkorrigierte 
ZF-Filter und Quadratur- 
Demodulator mit doppeltem 
Phasenkreis für äußerst 
geringe nichtlineare Verzer- 
rungen und hohe Über- 
sprechdämpfung 

m 6poliges LC-Tiefpassfilter 
für maximale Unterdrückung 
von Hilfsträger, Pilotton und 
Datenbändern 

m B/H/T: 44x78x24,5 cm 


TELEFUNKEN 


m PLL-Stereo-Decoder für 
hohe Übersprechdämpfung 
m Geregelte FM-Vorstufe mit 
DUAL GATE MOS FET und 
vollsymmetrischem Gegen- 
taktmischer für ausgezeich- 
netes Großsignalverhalten 

m B/H/T:. 44x8x29 cm 


HR780 RDS  HiFi-RDS-RECEIVER -30STATIONEN 


HiFi-Receiver 
HR 780 RDS 


— RADIO DATA SYSTEM — 


DAT-RES.1 


Empfangsteil 

E Integrierter RDS-Decoder 
zur digitalen Anzeige des 
Sendernamens parallel zur 
Frequenz-Anzeige 

(z.B. 90.90 MHz - NDR 1) 

m Scroll-Mode-Schaltung 

zur zusätzlichen Anzeige der 
Regionalsender-Kennung 
einer Senderkette 

(z.B. NDR 1- NDS = Radio 
Niedersachsen) 

m Station-Name-Memory 
zur manuellen Eingabe und 
Speicherung des Namens 
von Stationen, die ohne 
RDS-Signalkennung senden 
m Frequenz-Synthesizer mit 
microprozessorgesteuertem 
PLL-System 

m UKW, MW, LW 

m 30 Stationsspeicherplätze 
- FM/AM beliebig 
kombinierbar (Intermix), 
mit automatischer 
Bereichsumschaltung 
Mono-Betrieb bei schwa- 
chen Sendern speicherbar 
Memory-Anzeige gegen 
Doppelspeicherung von 
Sender-Frequenzen 

3fach Tuning 

- Frequenz-Direkteingabe 
über 10er-Tastatur 
automatischer Sendersuch- 
lauf mit Muting-Rausch- 
sperre 
manueller Sendersuchlauf 
mit präzisen Abstimm- 
schritten: 
FM = 10 kHz-Raster 
AM = 1 kHz-Raster 


I 


autos STEREO MONO SPEICHERN Sine 


m Multifunktions-Fluores- 

zenz-Display mit Digital- 

Anzeigen für 

- Frequenz (MHz/kHz) 

- Sendername 

- Speicherplatz 

plus Indikatoren für 

- RDS 

- Exact Tuning ; 

- Stereosender (auch wenn 
Mono gewählt) 

- Mono 

- FM/AM 

- Stand by 

m ZF-Filter mit hoher 

Flankensteilheit für sehr gute 

Nachbarkanalselektion 

m PLL-Stereo-Decoder für 

hohe Übersprechdämpfung 

m Geregelte FM-Vorstufe mit 

DUAL GATE MOS FET und 

vollsymmetrischem Gegen- 

taktmischer für ausgezeich- 

netes Großsignalverhalten 


Verstärkerteil 

m \ennausgangsleistung 
ang oQ 

- Sinus: 2x50 Watt 

- Musik: 2x70 Watt 

m Hochleistungsverstärker 
mit optimaler Leerlauf- 
verstärkung in Treiber- und 
Differenzverstärker-Stufe für 
hervorragendes Impuls- 
verhalten 

m 5 Eingänge 

m OCL-Electronic für volle 
Ausgangsleistung auch bei 
tiefen Frequenzen 


HIFi-Receiver 


LAUTSTÄRKE 


strs, 


TELEFUNKEN 


m Elektronisch gesteuerte, 
doppelte Sicherung zum 
Schutz der Endstufen vor 
Strom- und Temperatur- 
Überlastung 

m Rausch- und klirrarmer Vor- 
verstärker mit getrenntem 
Entzerrer-Vorverstärker 

E Elektronische Einschalt- 
geräusch-Unterdrückung 

E Surround-Sound 

m Physiologische Lautstärke- 
korrektur (Loudness), schalt- 
bar 3 

m Tape to Tape-Uberspiel- 
möglichkeit in beiden 
Richtungen 

m Anschlüsse 

- Cassette (Cinch) 

- DAT/Reserve 1 (Cinch) 

- Video/Reserve 2 (Cinch) 
- CD (Cinch) 

- Phono (Cinch) 

- 2x2 Lautsprecher 

- Kopfhörer (Klinke) 

m B/H/T: 44x12,5x29 cm 
Lieferbar ab November ’89 
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TELEFUNKEN 


KOPFHÖRER 
~ 


E 


HA 990 


HIFI V 


ERSTÄRKER : INFRAROT CONTROL 


Telefunken HiFi-Verstärker — 


« TIEFEN > 


$ X 


<4 HÖHEN > 


Das kraftvolle Herz Ihrer HiFi-Anlage. 


Die exzellente Musik- 
wiedergabe von 
Programmaquellen wie 
Compact Disc, Satelliten- 
Digital-Rundfunk, die 
geradezu exquisite Klang- 
qualität von HiFi-Video- 
Recordern, DAT-Recordern 
oder direkt geschnittenen 
Schallplatten fordern aus- 
gefeilte Konzeptionen. 
Telefunken HiFi-Verstärker 
sind Komponenten, die 
dem Musikliebhaber ein 
Höchstmaß an Klangrein- 
heit und unverfälschter 
Musikreproduktion 
bieten. 


DIGITAL GESTEUERTE 
FUNKTIONSABLÄUFE 


Microprozessorgesteuerte 
Funktionsabläufe sorgen 
beim Telefunken HiFi-Verstär- 
ker HA 990 für die absolute 
Präzisionseinstellung aller 
Steuerfunktionen. Über ein 
alphanumerisches Display 
werden Funktionen und 
Pegel exakt angezeigt und 
im Klartext beim Namen 
genannt. 


KLANG- 
PROGRAMMIERUNG 


Beim HA 990 kann eine 
individuelle Klangfarbenein- 
stellung automatisch abge- 
speichert werden. Eine 
Linear-Stellung ist durch 


Drücken der Defeat-Taste 
jederzeit möglich. 


4-FACH-LAUTSTÄRKE- 
EINSTELLUNG 


Zur deutlichen Verbesserung 
des Signal-Rauschabstandes 
beim HiFi-Verstärker HA 990 
wurde eine neuartige voll- 
elektronische Afach-Laut- 
stärke-Einstellung gewählt. 
Sie bewirkt intern eine ein- 
gangspegelabhängige, kanal- 
getrennte Einstellung der 
Vorverstärkung zur Aus- 
steuerung der Endstufen. Das 
heißt: Bei hohem Eingangs- 
pegel wird keine Vorverstär- 
kung notwendig. Bei gerin- 
gem Eingangspegel wird die 
Vorverstärkung nur so weit 


angehoben, daß der Min- 
destansteuerpegel für eine 
Vollaussteuerung der End- 
stufen erreicht wird. Die 
Pegelabfrage erfolgt elektro- 
nisch und wird für jede 
Quelle individuell geregelt. 
Dadurch entsteht bei leisen 
und mittleren Lautstärke- 
passagen kein zusätzliches 
Verstärkerrauschen. 
Das Original-Signal/Noise- 
Verhältnis bleibt erhalten. 
Vorverstärker Endverstärker 
D > 
"m j d ı aa 


UFNAHME 
NAL QUELLE 


HiFi-Verstärker 


PREVOLUME- 
ELECTRONIC 


Die einzelnen Komponenten 
einer HiFi-Anlage können 
unterschiedliche Signalpegel 
erzeugen. Dies macht sich 
beim Umschalten zwischen 
den einzelnen Programm- 
quellen in Lautstärkesprün- 
gen bemerkbar. Über eine 
spezielle Elektronik läßt sich 
der Signalpegel bei den 
Verstärkern HA 990 und 
HA 880 vorprogrammieren 
und die unterschiedlichen 
Wiedergabewerte der ver- 
schiedenen Programmauel- 
len auf einen einheitlichen 
Pegel abstimmen. 


LSB-ENCODER 


Encoder für die elektronische 
Lautstärke und Balancerege- 
lung. Das Einstellen der Laut- 
stärke erfolgt in dB-geeich- 
ten Schritten und in exakt 
gleicher Lautstärkewieder- 
gabe auf beiden Kanälen. Ein 
großflächiges Display zeigt 


die jeweiligen Einstellungen. 
Beim HiFi-Verstärker HA 880 
geben Ziffern über die 
jeweilige Lautstärke Aus- 
kunft. Der HiFi-Verstärker 
HA 990 kann durch Tasten- 
druck auf eine dB-geeichte 
Anzeige umgestellt werden. 


RECORD-SELECTOR 


Über eine Elektronik können 
die Signalquellen für Wieder- 
gabe und Aufnahme 
getrennt eingeschaltet wer- 
den. Dadurch ist es bei den 
iFi-Verstärkern HA 990 und 
A 880 beispielsweise 
möglich, einen UKW-Sender 
abzuhören und gleichzeitig 
eine CD zu überspielen. 


HIGH-CURRENT 
ENDSTUFE 
12 Endtransistoren (6 pro 


Kanal) sorgen bei den HiFi- 
Verstärkern HA 990 und 


HA 880 für eine verzerrungs- 


freie Wiedergabe auch bei 
kurzzeitiger, niederohmiger 


Belastung. Das garantiert 
eine unverfälschte Signal- 
wiedergabe und höchste 
klangliche Perfektion. 


LINEARE PHONO- 
VORVERSTÄRKUNG 


Der lineare Phono-Vorver- 
stärker in den Telefunken 
HiFi-Verstärker-Komponen- 
ten sorgt mit einem diskreten 
Differenzverstärker für 
exzellente Störabstände und 
ein erheblich verbessertes 
Großsignalverhalten. 


Ruhe [mA] Konventionelle 
Temperatur 
Kompensation 
durch 
Ruhestrom- 
einstellung 


AIC (AUTOMATIC 
IDLING CURRENT 
CONTROL) 


Bei den HiFi-Verstärkern 
HA 990 und ĦA 880 sorgt 


ei] 


die automatische, temperatur- 
unabhängige Ruhestrom- 
regelung durch Abfrage des 
Istwertes und ständigen Ver- 
gleich mit dem gewählten 
Sollwert für extrem niedrige 
Übernahmeverzerrungen 
insbesondere bei kleinen 
Signalpegeln. 


UNIVERSAL-FERN- 
BEDIENUNG FB 90 


Die Telefunken-Verstärker 

A 990 und HA 880 können 
Sie bequem über die im 
Lieferumfang enthaltene 
Universal-Fernbedienung 

FB 90 von Ihrem Standort 
aus steuern. So haben Sie alle 
wichtigen Funktionen immer 
m Griff und das Anzeige- 
Display Ihres Verstärkers 
nformiert Sie optisch über 
die von Ihnen gewählten 
Funktionen. Zusätzlich sind 
mit der Universal-Fern- 
bedienung FB 90 weitere 
fernbedienbare Telefunken- 
HiFi-Komponenten 
anzusteuern. 


HA9IIO Hr VERSTÄRKER - INFRAROT CONTROL 


HiFi-Verstärker 
HA 990 


TUNER TAPE-CASS 1 DAT-CASS.2 DSR-VTR 


m Nennausgangsleistung 
an8 Q 

- Sinus: 2x100 Watt 

- Musik: 2x150 Watt 

m Hochleistungsverstärker 
mit optimaler Leerlauf- 
verstärkung in Treiber- und 
Differenzverstärker-Stufe für 
hervorragendes Impuls- 
verhalten 

m 6 Eingänge 

m Getrennte elektronische 
Quellenschalter für Auf- 
nahme/Wiedergabe mit LED- 
Funktionsanzeigen (z.B. 
einen UKW-Sender hören 
und gleichzeitig eine CD auf 
Band überspielen) 

m Prevolume-Electronic zum 
Einstellen der angeschlosse- 
nen Programmauellen auf 
gleiche Lautstärke-Pegel 

m Encoder für elektronische 
Lautstärke- und Balance- 
Regelung 


m Lautstärke-Kontrollanzeige 
in dB-geeichten Schritten 

m Individuelle Klangfarben- 
Programmiermöglichkeit für 
jede Signalquelle 

m Physiologische Lautstärke- 
korrektur (Loudness), 
schaltbar 

m Schaltbares Subsonic-Filter 
mit überdurchschnittlicher 
Flankensteilheit 

m Ton-Defeat-Taste 

m Vor- und Endverstärker 
auftrennbar (für Equalizer) 

m OCL-Electronic für volle 
Ausgangsleistung auch bei 
tiefen Frequenzen 

m High Current-Endstufen 
mit 12 Transistoren für ver- 
zerrungsfreie Wiedergabe 
von Impulsspitzen auch bei 
niederohmiger Belastung 

m AIC (Automatic Idling Cur- 


rent Control) — automatische, 


temperaturunabhängige 
Ruhestromregelung für noch 
geringeren Klirrfaktor beson- 
ders bei leisen Passagen 

m Elektronisch gesteuerte, 
doppelte Sicherung zum 
Schutz der Endstufen vor 
Strom- und Temperatur- 
Überlastung 


m Rausch- und klirrarmer Vor- 


verstärker mit getrenntem 
Entzerrer-Vorverstärker 


4 ENCODER P 
LAUTSTANKE BALANCE 


FIR 


TELEFUNKEN 


m Linearer Phonovorverstär- 
ker mit diskretem Differenz- 
verstärker für exzellente 
Störabstände und besseres 
Großsignal 
E Interne elektronische Afach 
Lautstärkeeinstellung für 
extrem geringes Rauschen 
E Infrarot-Fernbedienung 
aller wichtigen Funktionen 
über FB 90 (im Lieferumfang 
des Verstärkers enthalten) 
m Elektronische Einschalt- 
verzögerung 
m 2 Boxen-Paare anschließ- 
bar, einzeln oder gemeinsam 
schaltbar 
m Fluoreszenz-Display mit 
Digital-Anzeigen für Laut- 
stärke, gewählte Signalquelle 
etc. 
m Anschlüsse 
- Tuner (2xCinch) 
- Tape/Cassette 1 (4x Cinch) 
- DAT/Cassette 2 (Ax Cinch) 
- DSR/VTR (2xCinch) 
- CD (2xCinch) 
- Phono (2xCinch) 

Line in/out (Equalizer) 
- 2x2 Lautsprecher 
- Kopfhörer (Klinke) 
m B/H/T: 44x12,5x29 cm 
Lieferbar ab April ‘90 


_— AIC SYSTEM PROZESSOR —— 


KOPFHÖRER 


`~ 


HIFI VERSTÄRKER - INFRAROT CONTROL 


HiFi-Verstärker 
HA 880 


m \\ennausgangsleistung 
an8 oQ 

- Sinus: 2x60 Watt 

- Musik: 2x90 Watt 

m Hochleistungsverstärker 
mit optimaler Leerlauf- 
verstärkung in Treiber- und 
Differenzverstärker-Stufe für 
hervorragendes Impuls- 
verhalten 

m 6 Audio-Eingänge 

m 2 Video-Ein- und Aus- 
gänge 
m Getrennte elektronische 
Quellenschalter für Auf- 
nahme und Wiedergabe 
(z.B. einen UKW-Sender 
hören und gleichzeitig eine 
CD auf Band überspielen) 

m Prevolume-Electronic zum 
Einstellen der angeschlosse- 
nen Programmauellen auf 
einen gemeinsamen Laut- 
stärke-Pegel 

m Encoder für elektronische 
Lautstärke- und Balance- 
Regelung mit digitaler Laut- 
stärke-Kontrollanzeige 


HIFi-Verstärker 


E Surround-Sound 

m Physiologische Lautstärke- 
korrektur (Loudness), 
schaltbar 

m Schaltbares Subsonic-Filter 
mit überdurchschnittlicher 
Flankensteilheit 

m Ton-Defeat-Taste 

m OCL-Electronic für volle‘ 
Ausgangsleistung auch bei 
tiefen Frequenzen 

m High Current-Endstufen 
mit 12 Transistoren für ver- ' 
zerrungsfreie Wiedergabe 
von Impulsspitzen auch bei 
niederohmiger Belastung 

m AIC (Automatic Idling Cur- 


rent Control) - automatische, 


temperaturunabhängige 
Ruhestromregelung für noch 
geringeren Klirrfaktor beson- 
ders bei leisen Passagen 

m Elektronisch gesteuerte, 
doppelte Sicherung zum 
Schutz der Endstufen vor 
Strom- und Temperatur- 
Überlastung 


m Rausch- und klirrarmer Vor- 


verstärker mit getrenntem 
Entzerrer-Vorverstärker 


TELEFUNKEN 


m Linearer Phonovorverstär- 

ker mit diskretem Differenz- 

verstärker für exzellente 

Störabstände und besseres 

Großsignal 

 Infrarot-Fernbedienung 

aller wichtigen Funktionen 

über FB 90 (im Lieferumfang 

des Verstärkers enthalten) 

m Elektronische Einschalt- 

verzögerung 

m Fluoreszenz-Display mit 

Digital-Anzeigen für Laut- 

stärke, gewählte Signalquelle 

etc. 

m Anschlüsse 

- Tuner (2x Cinch) 

- Cassette 1 (4x Cinch) 

- Cassette 2/Aux 1 (4x Cinch) 

- Reserve/Aux 2 (2x Cinch) 

- CD (2xCinch) 

- Phono (2 xCinch) 

- Video (2 xEingang, 
2xAusgang, Cinch) 

- 2x2 Lautsprecher 

- Kopfhörer (Klinke) 

m B/H/T: 44x12,5x29 cm 

Lieferbar ab Dezember '89 
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TELEFUNKEN 


HiFi-Verstärker 
HA 900 

„gut“ 
WARENTEST 8/89 


m Nennausganggsleistung 
ang Q 

- Sinus: 2x100 Watt 

- Musik: 2x150 Watt 

m Hochleistungsverstärker 
mit optimaler Leerlauf- 
verstärkung in Treiber- und 
Differenzverstärker-Stufe für 
hervorragendes Impuls- 
verhalten 

m 6 Eingänge 

E Getrennte Quellenschalter 
(Tipptasten/Drehregler) für 
Aufnahme/Wiedergabe mit 


LED-Funktionsanzeigen (z.B. 


einen UKW-Sender hören 
und gleichzeitig eine CD auf 
Band überspielen) 


HiFi-Verstärker 
HA 680 


m \ennausganggsleistung 
ang Q 

- Sinus: 2x40 Watt 

- Musik: 2x60 Watt 

m Hochleistungsverstärker 
mit optimaler Leerlauf- 
verstärkung in Treiber- und 
Differenzverstärker-Stufe für 
hervorragendes Impuls- 
verhalten 

m 6 Audio-Eingänge 

m 2 Video-Ein- und Aus- 
gänge 


m Monitor-Schaltung zur 
Vor-/Hinterbandkontrolle (bei 
Anschluß von 3-Kopf-Band- 
geräten) 

m Tape to Tape-Überspiel- 
möglichkeit in beiden 
Richtungen 

m OCL-Electronic für volle 
Ausgangsleistung auch bei 
tiefen Frequenzen 

m Elektronisch gesteuerte, 
doppelte Sicherung zum 
Schutz der Endstufen vor 
Strom- und Temperatur- 
Überlastung 


m Rausch- und klirrarmer Vor- 


verstärker mit getrenntem 
Entzerrer-Vorverstärker 

m Elektronische Einschalt- 
verzögerung 

m 2 Boxen-Paare anschließ- 
bar, einzeln oder gemeinsam 
schaltbar 

m Physiologische Lautstärke- 
korrektur (Loudness), 
schaltbar 

m Schaltbares Subsonic-Filter 
mit überdurchschnittlicher 
Flankensteilheit 


| TELEFUNKEN 


m Ton-Defeat-Taste 
m Anschlüsse 
- Tuner/SAT (2x Cinch) 
- Phono (2xCinch) 
- Cassette 1/DAT (4x Cinch) 
- Cassette 2/Video 
(Ax Cinch) 
- Reserve (2xCinch) 
- CD (2xCinch) 
- 2x2 Lautsprecher 
- Kopfhörer (Klinke) 
m Vor- und Endverstärker 
auftrennbar (für Equalizer) 
m B/H/T: 44x11,8x29 cm 


m OCL-Electronic für volle 
Ausgangsleistung auch bei 
tiefen Frequenzen 
m Elektronisch gesteuerte, 
doppelte Sicherung zum 
Schutz der Endstufen vor 
Strom- und Temperatur- 
Überlastung 
m Rausch- und klirrarmer Vor- 
verstärker mit getrenntem 
Entzerrer-Vorverstärker 


m Elektronische Einschalt- 
geräusch-Unterdrückung 

m Surround-Sound 

m Physiologische Lautstärke- 
korrektur (Loudness), 
schaltbar 

m Tape to Tape-Überspiel- 
möglichkeit in beiden 
Richtungen 


m Anschlüsse 
- Tuner (2xCinch) 
- Cassette 1 (4xCinch) 
- Cassette 2 (4xCinch) 
- Video/Reserve (2xCinch) 
- CD (2xCinch) 
- Phono (2x Cinch) 
- Video 
(2xEingang, 
2xAusgang, Cinch) 
- 2x2 Lautsprecher 
- Kopfhörer (Klinke) 
m B/H/T: 44x8x29 cm 


HiFi-Verstärker 
HA 870 
| TESTSIEGER „sehr gut” 
„HiFi-Qualität „Preis/Gegenwert: 
| sehr gut” sehr gut” 
STIFTUNG STEREO 7/87 
| WARENTEST 6/88 


m \\ennausgangsleistung 
an8Q 

- Sinus: 2x70 Watt 

- Musik: 2x100 Watt 

m Fluoreszenz-Anzeige für 
Ausgangsleistung 

m Hochleistungsverstärker 
mit optimaler Leerlauf- 
verstärkung in Treiber- und 
Differenzverstärker-Stufe für 
hervorragendes Impuls- 
verhalten 

| m 5 Eingänge 


m OCL-Electronic für volle 
Ausgangsleistung auch bei 
tiefen Frequenzen 


m Elektronisch gesteuerte, 
doppelte Sicherung zum 
Schutz der Endstufen vor 
Strom- und Temperatur- 
Überlastung 

m Rausch- und klirrarmer Vor- 
verstärker mit getrenntem 
Entzerrer-Vorverstärker 

m Elektronische Einschalt- 
verzögerung 


m 2 Boxen-Paare anschließ- 
bar, einzeln oder gemeinsam 
schaltbar 

m Physiologische Lautstärke- 
korrektur (Loudness), 
schaltbar 


m Schaltbares Höhen-/Tiefen- 


filter mit überdurchschnitt- 
licher Flankensteilheit 

m Tape to Tape-Überspiel- 
möglichkeit in beiden 
Richtungen 

m Vonitor-Schaltung zur 


Vor-/Hinterbandkontrolle (bei 


Anschluß von 3-Kopf-Band- 
geräten) 


HIFi-Verstärker 


TELEFUNKEN 


Lanse 


m Anschlüsse 

- Tuner (2xCinch) 

- Phono (2xCinch) 

- Cassette 1 (AxCinch) 

- Cassette 2/Monitor 
(4x Cinch) 

- Reserve/CD/Video 
(2x Cinch) 

- 2x2 Lautsprecher 

- Kopfhörer (Klinke) 

m B/H/T: 44x11,8x24,5 cm 
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TELEFUNKEN 


HIFi-Cassetten-Decks 


Telefunken HiFi-Cassetten-Decks. 
Beispielhaft in Aufnahmequalität und 


Bedienungskomfort. 


Hinter Telefunken HiFi- 
Cassetten-Decks steht das 
ganze Know-how jahr- 
zehntelanger Erfahrung 
aus dem professionellen 
Bereich der Tonauf- 
zeichnung. Sie sind das 
Ergebnis konsequenter 
technologischer Entwick- 
lung. Telefunken HiFi- 
Cassetten-Decks verbin- 
den hohe Klangtreue mit 
maximalem Bedienungs- 
komfort. 


DOLBY HX-PRO 


HX-Pro mißt während der 
Aufnahme automatisch die 
jeweiligen Frequenzanteile 
und optimiert so den 
Vormagnetisierungsstrom. 
Das Ergebnis ist ein extrem 
niedriger Klirrfaktor bei 
tiefen Frequenzen und eine 
erheblich verbesserte 
Höhenaussteuerbarkeit. Die 
HX-Pro-Technologie des 
Telefunken HiFi-Cassetten- 
Decks HC 990 ist ein 
weiterer Schritt zur optimier- 
ten Aufnahmequalität 

und unverfälschten Klang- 
reproduktion. 

Bei allen Telefunken HiFi- 
Cassetten-Decks garantieren 
die Dolby*-Systeme B und C 
rauschfreie Aufnahme und 
Wiedergabe durch hohe 
Störabstände. 

(*WZ der DOLBY Lab. Inc.) 


3-KOPF-TECHNOLOGIE 


Exzellente Aufnahmen 
erfordern optimale Kontroll- 
möglichkeiten. Das 
Telefunken HiFi-Cassetten- 
Deck HC 990 verfügt des- 
halb über drei getrennte 


Köpfe für Aufnahme, Wieder- 


gabe und Löschen. So kön- 
nen über die Monitorfunk- 


tion durch unmittelbaren Ver- 


gleich zwischen Aufnahme- 
quelle und Aufnahme eine 
direkte akustische Prüfung 
des aufgenommenen Musik- 
signals erfolgen und even- 
tuelle Korrekturen sofort vor- 
genommen werden. 


BIAS 


Die Zusammensetzung der 
Magnetschicht ist innerhalb 
der einzelnen Bandsorten 
von Hersteller zu Hersteller 
unterschiedlich. Das bedeu- 
tet: die Vormagnetisierung, 
die für ein Band genau richtig 
ist, braucht für ein anderes 
Band des gleichen Typs nicht 
optimal sein. Deshalb 
verfügen die Telefunken HiFi- 
Cassetten-Decks HC 880 
und HC 990 über einen 
Regler zur Einstellung der 
Vormagnetisierung (BIAS). 
Damit ist eine noch bessere 
Anpassung an jedes verwen- 
dete Bandmaterial möglich 
und eine weitere Optimie- 
rung der Aufnahmequalität 
sichergestellt. 


LOGIC CONTROL 


Mit dem Musiksuchsystem 
(MSS) läßt sich durch gleich- 
zeitiges Drücken der Tasten 
Play und Vorlauf/Rücklauf 
schnell der Anfang des näch- 
sten oder des vorhergehen- 
den Titels ansteuern. In dieser 
Betriebsart läuft das Band 
microprozessorüberwacht 
am Tonköpf.vorbei und beim 
Erkennen einer Pause von 
mehr als 3 Sekunden wird 
automatisch der Schnellauf 
gestoppt und auf Wieder- 
gabe umgeschaltet. 


MSS 


Bis zu 9 einzelne Titelsprünge 
pro Laufwerk können über 
das Music Such-System 


ausgeführt werden. Wollen 
Sie beispielsweise den 
dritten Titel auf einer Musi- 
Cassette hören, dann tippen 
Sie die Taste MSS dreimal an. 
Jetzt läuft das Band im 
schnellen Vorlauf oder Rück- 
lauf bis zu Titel 3 und das 
HiFi-Doppel-Cassetten-Deck 
HC 885 T beginnt mit der 
Wiedergabe an der ge- 
wünschten Stelle. So sucht 
MSS ab Ihrem individuell 
gewählten Startpunkt für Sie 
Ihre Lieblingstitel. 
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RTRL (REAL TIME 
RECORD LEVEL) 


Die Aussteuerungsanzeige 
wird bei den Telefunken- 
Cassettendecks mit Fluores- 
zenz- bzw. LED-Indikatoren 
durchgeführt, die mit dem 
Spitzenwert des Aufsprech- 
signals angesteuert werden 
(Real Time Record Level). Der 
Spitzenwert, den man über 
eine zusätzliche Halbleiter- 
schaltung erhält, hat gegen- 
über dem sonst häufig 
benutzten Mittel- oder Effek- 
tivwert den Vorteil, daß 

auch sehr schmale und steile 
Signalspitzen erkannt und 
entsprechende Bandüber- 
steuerungen vermieden 
werden können. Es entstehen 
wesentlich geringere nicht- 
lineare Verzerrungen 

wie Klirrfaktor oder Inter- 
modulation. 


PEAKHOLD 


Zusätzlich hält die Peakhold- 
Funktion beim HC 885 T die 
von der Anzeigeaussteue- 
rung gezeigten Spitzenwerte 
des Aufsprechsignals bei 
Aufnahme und Wiedergabe 
kurzzeitig fest. Das erleichtert 
bei der Aufnahme das 
präzise Justieren der Aus- 
steuerung. 


UNIVERSAL-FERN- 
BEDIENUNG FB 90 


Wenn Sie Wert auf exzellen- 
ten Bedienungskomfort 
legen, dann sollten Sie sich 
für die als Zubehör lieferbare 
Universal-Fernbedienung 
FB 90 entscheiden. Mit ihr 
haben Sie alle wichtigen 
Funktionen bei den HiFi- 
Cassetten-Decks HC 990, 
HC 880 und HC 885 T 
direkt im Griff. 


RECORD MUTE 


Die Record Mute-Taste dient 
zum definierten Setzen von 
Pausen bei Eigenaufnahme. 
Sie wird am Ende einer Auf- 
nahme anstelle der Stop- 
Taste gedrückt und bewirkt, 
daß automatisch die erfor- 
derliche Pause von 3-4 Sekun- 
den gesetzt wird. 


es 
W G G 


ZAHLW. RUCKST. 


Die digitalen Zählwerke 

der HiFi-Cassetten-Decks HC 
990, HC 880 und 

HC 885 zeigen die jewei- 
lige Bandposition absolut 
präzise an. 


CONTINUOUS PLAY 


Bei den HiFi-Cassetten-Decks 
HC 885 T und HC 685 T wird 
das Laufwerk automatisch 
am Bandende von Cassette 1 
auf Cassette 2 oder von 
Cassette 2 auf Cassette 1 
umgeschaltet. So werden 
beide in die Doppel-Casset- 
ten-Decks eingelegten 
Cassetten hintereinander 
abgespielt. 


CONTINUOUS REPEAT 


Das HiFi-Cassetten-Deck 

HC 885 T gibt in der Funk- 
tion „Continuous Repeat” die 
Cassetten 1 und 2 in den 
beiden Laufwerken solange 
abwechselnd wieder, bis die 
„Continuous Repeat-Funk- 
tion” beendet wird. 


SYNCHRO-START 


Der „Synchro-Start” sorgt 
beim HiFi-Cassetten-Deck 
HC 685 T für den exakt 
gleichzeitigen Start der 
beiden Laufwerke beim 
Überspielen. 


EINSTELLBARE KOPF- 
HORER-LAUTSTARKE 


Beim HiFi-Cassetten-Deck 
HC 885 T wird die indivi- 
duelle Einstellung der Kopf- 
hörer-Lautstärke über eine 
Taste in feinsten Abstufun- 
gen vorgenommen. 


HIGH SPEED DUBBING 


Bandkopien sind mit den 
HiFi-Cassetten-Decks 

HC 885 T und HC 685 T in 
erhöhter Überspielgeschwin- 
digkeit möglich. Dieses 
Verfahren - international mit 
High Speed Dubbing 
bezeichnet - nutzt den 
Effekt des höheren Grenz- 
wertes bei größeren Band- 
geschwindigkeiten aus. 
Telefunken verwendet 

„High Quality”-Hör/Sprech- 
köpfe, die bei High Speed ein 
sehr breites Frequenzspek- 
trum übertragen. So wird 
auch bei Schnellkopien eine 
obere Grenzfrequenz von 
mehr als 16 kHz erreicht und 
die HiFi-Qualität gewähr- 
leistet. 
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AUFNAHME WIEDERGABE P 
RANDSORTIEN AUTOMAT 


HiFi-Cassetten- 
Deck 
HC 990 


m 3-Kopf-Technologie 
(getrennte Köpfe für Auf- 
nahme/Wiedergabe/Löschen) 
m Monitor-Funktion zur Vor-/ 
Hinterbandkontrolle während 
der Aufnahme 

m 2 DC-Motoren mit 
elektronischer Regelung 

- 1 Capstan-Motor 

- 1 Wickel-Motor 

m Elektronische Tipptasten 
(Logic Control) 

m Bias-Feinregler zur 
optimalen Anpassung an alle 
Bandsorten 

m DOLBY B/C NR 

m DOLBY HX PRO mißt 
kontinuierlich das Frequenz- 
spektrum während der 
Aufnahme und regelt auto- 
matisch die Vormagneti- 
sierung für bessere Höhen- 
aussteuerbarkeit und noch 
geringeren Klirrfaktor bei 
tiefen Frequenzen 


HiFi-Cassetten-Decks 


m Digital-Zählwerk 

m Multifunktions-Fluores- 
zenz-Display mit Digital- 
Anzeigen für die jeweils 
gewählte Funktion 

m Musik-Such-System (MSS), 
microprozessorgeregelt wird 
der Anfang des folgenden 
bzw. vorhergehenden Titels 
angesteuert - mit auto- 
matischer Wiedergabe 

m Record-Mute zum 

Setzen von Pausen bei 
Eigenaufnahmen 

m |Memory-Funktion 
(Null-Stop) 

m \Wiederhol-Funktion 
(Repeat) 

m Timer-Schaltung für 
Aufnahme/Wiedergabe- 
Vorprogrammierung 

(über externe Schaltuhr) 

m Bandsorten: Fe-, Cr-, 
Metall-Band 

m Elektronische Umschaltung 
auf die Bandsorte der einge- 
legten Cassette 

m Schaltbares MPX-Filter 

zur Unterdrückung des 

19 KHz-Pilottones bei 
FM-Aufnahmen oder zur 
vollen Ausnutzung des 
Frequenzganges bei 
CD-Überspielungen 

m Vaster-Drehregler zur 
Aufnahme-Aussteuerung, 
separater'Balanceregler für 
rechten/linken Kanal 


TELEFUNKEN 


TELEFUNKEN 


m Fluoreszenz-Spitzenwert- 
nstrument mit tatsächlicher 
Bandaussteuerungs-Anzeige 
Real Time Record Level) 

E Stabilisierung der Betriebs- 
spannung durch kurzschluß- 
feste IC-Schaltung 

m Logic-gesteuerter Lösch- 
und Vormagnetisierungs- 
Oszillator kombiniert mit 
elektronischer Bandsorten- 
erkennung 

m Hohe Aussteuerungs- 
Reserve für alle Signal- 
verstärker 

E Infrarot-Fernbedienungs- 
möglichkeit (FB 90 auf 

Seite 43 als Zubehör erhält- 
lich) 

m Anschlüsse: 

- Verstärker (Cinch) 

- Kopfhörer (Klinke) 

- Mikrofon (Klinke) 

m B/H/T: 44x12,5x29 cm 
Lieferbar ab Dezember '89 
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HC 880 HFI CASSETTENDECK  INFRAROY CONTROL 


HiFi-Cassetten- 
Deck 
HC 880 


m 2 DC-Motoren mit 
elektronischer Regelung 

- 1 Capstan-Motor 

- 1 Wickel-Motor 

m Elektronische Tipptasten 
(Logic Control) 

m Bias-Feinregler zur 
optimalen Anpassung an alle 
Bandsorten 

m DOLBY B/C NR 

m Musik-Such-System (MSS), 
microprozessorgeregelt wird 
der Anfang des folgenden 
bzw. vorhergehenden Titels 
angesteuert - mit auto- 
matischer Wiedergabe 

m Record-Mute zum 

Setzen von Pausen bei 
Eigenaufnahmen 

m Memory-Funktion 
(Null-Stop) 

m Wiederhol-Funktion 
(Repeat) 


m Multifunktions-Fluores- 
zenz-Display mit Digital- 
Anzeigen für die jeweils 
gewählte Funktion 

m Fluoreszenz-Spitzenwert- 
Instrument mit tatsächlicher 
Bandaussteuerungs-Anzeige 
(Real Time Record Level) 

m Digital-Zählwerk 

m Infrarot-Fernbedienungs- 
möglichkeit (FB 90 auf 

Seite 43 als Zubehör erhält- 
lich) 

m Bandsorten: Fe-, Cr-, 
Metall-Band 

m Elektronische Umschaltung 
auf die Bandsorte der einge- 
legten Cassette 

m Schaltbares MPX-Filter 

zur Unterdrückung des 

19 KHz-Pilottones bei 
FM-Aufnahmen oder zur 
vollen Ausnutzung des Über- 
tragungsbereiches bei 
CD-Überspielungen 

m Master-Drehregler zur 
Aufnahme-Aussteuerung, 
separater Balanceregler für 
rechten/linken Kanal 


m Stabilisierung der Betriebs- 
spannung durch kurzschluß- 
feste IC-Schaltung 

m Logic-gesteuerter Lösch- 
und Vormagnetisierungs- 
Oszillator kombiniert mit 
elektronischer Bandsorten- 
erkennung 

m Hohe Aussteuerungs- 
Reserve für alle Signal- 
verstärker 

m Timer-Schaltung für 
Aufnahme/Wiedergabe- 
Vorprogrammierung 

(über externe Schaltuhr) 

m Anschlüsse: 

- Verstärker (Cinch) 

- Kopfhörer (Klinke) 

- Mikrofon (Klinke) 

m B/H/T: 44x12,5x29 cm 
Lieferbar ab Dezember '89 
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HiFi-Cassetten- 
Deck 
HC 870 


„HiFi-Qualität 


gut 


STIFTUNG 
WARENTEST 7/87 


m 2 DC-Motoren mit elektro- 
nischer Regelung 

- 1 Capstan-Motor 

- 1 Wickel-Motor 

m Elektronische Tipptasten 
(Logic Control) 

m DOLBY B/C NR 

m Musik-Such-System (MSS), 
microprozessorgeregelt wird 
der Anfang des folgenden 
bzw. vorhergehenden Titels 
angesteuert - mit auto- 
matischer Wiedergabe 


HiFi-Cassetten- 
Deck 
HC 680 


m DC-Motor mit 
elektronischer Regelung 

m Kurzhubtasten (Soft Touch) 
m DOLBY’B/C NR 


m Bandsorten: Fe-, Cr-, Metall- 


Band 

m Elektronische Umschaltung 
auf die Bandsorte der ein- 
gelegten Cassette 
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m Logic-gesteuerter Lösch- 
und Vormagnetisierungs- 
Oszillator kombiniert mit 
elektronischer Bandsorten- 
erkennung 

m Hohe Aussteuerungs- 
Reserve für alle Signal- 
verstärker 

m Timer-Schaltung für Auf- 
nahme-Vorprogrammierung 
(über externe Schaltuhr) 

m LED-Anzeigen für 

- Laufwerk-Funktionen 

- DOLBY B/C 

- Bandsorten 

- MSS 

- Timer 


m Master-Drehregler zur 
Aufnahme-Aussteuerung, 
separater Balanceregeler für 
rechten/linken Kanal 

m 2 LED-Spitzenwert-Instru- 
mente mit tatsächlicher 
Bandaussteuerungs-Anzeige 
(Real Time Record Level) 

E Stabilisierung der Betriebs- 
spannung durch kurzschluß- 
feste IC-Schaltung 


HIFi-Cassetten-Decks 


m Record-Mute zum 

Setzen von Pausen bei Eigen- 
aufnahmen 

m Fluoreszenz-Spitzenwert- 
Instrument mit tatsächlicher 
Bandaussteuerungs-Anzeige 
(Real Time Record Level) 

m Bandsorten: Fe-, Cr-, 
Metall-Band 

m Elektronische Umschaltung 
auf die Bandsorte der ein- 
gelegten Cassette 

m \Vaster-Drehregler zur 
Aufnahme-Aussteuerung, 
separater Balance-Regler, 
für rechten/linken Kanal 


m Logic-gesteuerter Lösch- 
und Vormagnetisierungs- 
Oszillator kombiniert mit 
elektronischer Bandsorten- 
erkennung 

m Hohe Aussteuerungs- 
Reserve für alle Signal- 
verstärker 

m LED-Indikatoren für 

- Aufnahme 

- DOLBY B/C 

- Bandsorten 


M u een nn ul uf nn Te SZ me ug m, u er en 


m Anschlüsse 

- Verstärker (Cinch) 

- Kopfhörer (Klinke) 

- Mikrofon (2 xKlinke) 

m B/H/T: 44x11,8x24,5 cm 


m Anschlüsse 

- Verstärker (Cinch) 

- Kopfhörer (Klinke) 

m B/H/T: 44x12,5x29 cm 
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TELEFUNKEN 


MICRO 


KOPFHÖRER 


HC885T 


HiFi-Cassetten- 
Deck 
HC 885 T 


b PAUSE 


m Doppel-Laufwerk 

- Laufwerk 1: Aufnahme/ 
Wiedergabe 

- Laufwerk 2: Wiedergabe 

m 2x2 DC-Motoren mit 

elektronischer Regelung 

- je 1 Capstan-Motor 

- je 1 Wickel-Motor 

m Elektronische Tipptasten 

(Logic Control) 

m Musik-Such-System (MSS) 

für Laufwerk 1 und 2 mit 

direkter Titelanwahl (bis zu 

18 Titel) 

m Wiederhol-Funktion für 

beide Laufwerke (Repeat) 

m Continuous Play - automa- 

tische Laufwerkumschaltung 

am Bandende von Cassette 

1 auf 2 oder 2 auf 1 

m Continuous Repeat — 

Cassette 1 und 2 werden 

abwechselnd wieder- 

gegeben und zurückgespult 


m Schnellkopier-Funktion 
(High Speed Dubbing) 

m Digital-Zählwerk 

m Record-Mute zum Setzen 
von Pausen bei Eigenauf- 
nahmen 

m Fluoreszenz-Spitzenwert- 
Instrument (Peakhold) mit 
tatsächlicher Bandaussteue- 
rungs-Anzeige (Real Time 
Record Level) 

E Infrarot-Fernbedienungs- 
möglichkeit (FB 90 auf 

Seite 43 als Zubehör erhält- 
lich) 

m Bandsorten: Fe-, Cr-, 
Metall-Band 

m Elektronische Umschaltung 
auf die Bandsorte der ein- 
gelegten Cassette 

m Master-Drehregler zur 
Aufnahme-Aussteuerung, 
separater Balanceregler 

für rechten/linken Kanal 

m DOLBY B/C NR 

m Stabilisierung der Betriebs- 
spannung durch kurzschluß- 
feste IC-Schaltung 


m Logic-gesteuerter Lösch- 
und Vormagnetisierungs- 
Oszillator kombiniert mit 
elektronischer Bandsorten- 
erkennung 

m Hohe Aussteuerungs- 
Reserve für alle Signal- 
verstärker 

m Memory-Funktion 
(Null-Stop) 

m Timer-Schaltung für 
Aufnahme/Wiedergabe- 
Vorprogrammierung 

(über externe Schaltuhr) 


HiFi-Cassetten- 
Deck 
y HC 685T 


m Doppel-Laufwerk 
- Laufwerk 1: Aufnahme/ 
Wiedergabe 
- Laufwerk 2: Wiedergabe 
m Continuous Play - 
automatische Laufwerkum- 
schaltung am Bandende von 
Cassette 1 auf 2 oder 2 auf 1 
m Eintasten-Start beider 
Laufwerke für Überspielung 
(Synchro-Start) 


m Multifunktions-Fluoreszenz- 
Display mit Digital-Anzeigen 


für die jeweils gewählte 
Funktion 


m Regelbare Kopfhörer-Laut- 


stärke mit dB-Anzeige 
m Anschlüsse 
Verstärker (Cinch) 
- Kopfhörer (Klinke) 
- Mikrofon (Klinke) 
m B/H/T: 44x12,5x29 cm 
Lieferbar ab Dezember ’89 
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m Schnellkopier-Funktion 
(High Speed Dubbing) 

m 2 DC-Motoren mit 
elektronischer Regelung 

m Kurzhubtasten (Soft Touch) 
m DOLBY B/C NR 


m Bandsorten: Fe-, Cr-, Metall- 


Band 

m Elektronische Umschaltung 
auf die Bandsorte der einge- 
legten Cassette 

m Master-Drehregler zur Auf- 
nahme-Aussteuerung, sepa- 
rater Balanceregler für rech- 
ten/linken Kanal 


HIFI-Cassetten-Decks 


m 2 LED-Spitzenwert-Instru- 
mente mit tatsächlicher 
Bandaussteuerungs-Anzeige 
(Real Time Record Level) 

m Stabilisierung der Betriebs- 
spannung durch kurzschluß- 
feste IC-Schaltung 

m |Logic-gesteuerter Lösch- 
und Vormagnetisierungs- 
Oszillator kombiniert mit 
elektronischer Bandsorten- 
erkennung 

m Hohe Aussteuerungs- 
Reserve für alle Signal- 
verstärker 


TELEFUNKEN 


m |LED-Indikatoren für 
- Aufnahme 

- DOLBY B/C 

- Bandsorten 

- High Speed Dubbing 
- Synchro-Start 

m Anschlüsse 

- Verstärker (Cinch) 

- Kopfhörer (Klinke) 

- Mikrofon (Klinke) 

m B/H/T. 44x12,5x29 cm 
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TELEFUNKEN 


Telefunken CD-Spieler und 
Analog HiFi-Spieler. Vollendeter Hörgenuß3 
für HiFi-Gourmets. 


Ganz sicher ist die 
Wiedergabe über einen 
CD-Spieler die Vollendung 
optimaler Reproduktion 
originalen Musikgesche- 
hens. Jeder Ton, jede 
Nuance wird einwandfrei 
wiedergegeben. Der 
Dynamikumfang erreicht 
praktisch die ganze Breite 
und Tiefe einer Live-Dar- 
bietung. Telefunken - 
maßgeblicher Erfinder der 
Dichtspeicher-Technik und 
Inhaber wichtiger Patente, 
auch für die optische 


Abtastung, Grundlagen 
der Compact Disc - verei- 
nigt in seinen CD-Spielern 
alle Vorteile modernster 
Digital-Technologie. 


OVERSAMPLING 


Die Abtastung des Musik- 
signals von der CD bei 
Telefunken CD-Spielern 
erfolgt im Oversampling- 
Verfahren. 


Oversampling (Überabta- 
stung) bedeutet: Schnellere 
Digital/Analog-Wandlung als 
auf der CD mit 44,1 kHz 
gespeichert. Da bei der 
Umwandlung Mischprodukte 
aus der Samplingfrequenz 
(44,1 kHz) und dem Nutz- 
signal entstehen, die über 
entsprechend hochwertig 
ausgelegte Filter unterdrückt 


werden müssen, wählt man 
ein Mehrfaches der Grund- 
samplingfrequenz, also 

88,2 kHz, 176,4 KHz, 

352,8 kHz usw., um einen 
möglichst großen Abstand 
zwischen dem gewünschten 
Nutzsignal und den 
störenden Mischprodukten 
zu erzielen. Das erleichtert 
wesentlich die Auslegung 
der Filter und verringert die 
Flankensteilheit. 

Die Folge ist ein Signal, 

das nahezu frei von Phasen- 
verzerrungen.ist. Restliche 
Störfrequenzen werden 
eliminiert. Das Ergebnis ist ein 
idealer linearer Frequenzgang. 
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Digital/Analog-Wandlung 
eines NF-Signals. 


3-STRAHL-LASER 


Bei dieser Methode werden 
aus dem Licht der Laserdiode 
3 voneinander getrennte 
Lichtbündel (1 Haupt-/ 

2 Nebenstrahlen) erzeugt, 
die 3 Lichtpunkte auf der 
nformationsschicht ergeben 
= in Spurrichtung hintereinan- 
der. Die Reflexion des Haupt- 
aserstrahls überträgt nur das 
reine, digitale Musiksignal. 
Die Reflexion der beiden 
ebenstrahlen wird mit Hilfe 
zweier Fotodioden ausge- 
wertet und dient als Steuer- 
signal für den Servo-Rechner, 
der radiale Abweichungen 
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von der äußerst schmalen 
Pit-Spur (0,5 p breit) 
ebenfalls sofort mit großer 
Genauigkeit ausgleicht 
(Tracking-Servo-Regelung). 


ALM-SYSTEM 


Grundvoraussetzung für die 
berührungslose Abtastung 
von CD-Platten ist, daß das 
optische System auch in 
extremen Situationen mit 
hoher Präzision der Informa- 
tionsspur folgt und selbst 
kleinste Toleranzen erkennt - 
sowohl vertikal als auch 
radial 


Vertikale Abweichungen 
(z.B. durch einen Plattenfehler) 
werden bei den Telefunken- 
CD-Spielern durch ein 
spezielles, patentiertes ALM- 
System (Astigmatic Lens 
Method) ausgeglichen. Wird 
durch geringste Veränderung 
des Abstandes zur Platten- 
ebene der im Normalfall 
runde Lichtpunkt zu einer 
Ellipse, wird mittels einer 


CD-Spieler 


Platte 


aUa = 


Reflektions — Ebene 


— \/4 Platte 


Strahlenteiler 
astigmatische Linse 
PA Detektions — Ebene 


Evtl. auftretende radiale 
Abweichungen werden 
durch einen 3-Strahl-Laser 
korrigiert. 


astigmatischen Linse in 
Verbindung mit einer 
symmetrisch aufgebauten 
4-Segment-Fotodiode durch 
entsprechende Addition und 
Subtraktion der unterschied- 
lich auftretenden elektrischen 
Spannungen sofort nach 
geregelt (Focus-Servo-Rege- 
lung) - und das mit nicht zu 
übertreffender Genauigkeit. 


RADIAL-SERVO-SYSTEM 


Exaktes Nachsteuern des 
optischen Abtastsystems 
verlangt sensible Antriebs- 
systeme. Für die radiale Rich- 
tung ist bei den Telefunken- 
CD-Spielern die Führung des 
Abtasters in zwei Bewe- 
gungsabläufe aufgeteilt. Ein 
Feinantriebssystem sorgt 
dafür, daß geringste Schwan- 
kungen der Spurspirale 
schnell ausgeglichen werden. 
Damit es seinen Arbeitsbe- 
reich nicht überschreitet, wird 
ein digital gesteuerter 
Grobantrieb in kurzen 
Abständen immer wieder 
aktiviert. Da ein einwand- 
freies Zusammenwirken von 
Fein- und Grobmotor für eine 
genaue Spurführung von ent- 
scheidender Bedeutung ist, 
wird das sogenannte Trak- 
king-Signal digitalisiert und in 
Form von Impulsen mit kon- 
stanter Amplitude, aber zeit- 
lich stets veränderlich, den 
erforderlichen Kräfteverhält- 
nissen des Motors angepaßt. 
Es entsteht eine feinfühlige, 
gleichmäßige Motorbewe- 
gung. Das Feinantriebs- 
system arbeitet immer im 
optimalen Bereich, ein Über- 
schreiten der Linearität ist 
nicht möglich. Gleichzeitig ist 
auch die Abtaststabilität 
(Trackability) bei Verringerung 
von Bit- und Burst-Fehlern 
sowie die Spurhaltung bei 
Dropouts erheblich 
verbessert. 


FOCUS MEMORY UND 
ATC (AUTOMATIC 
TRACK CORRECTION) 


Selbstverständlich müssen 
CD-Spieler auch im sog. 
„worst case” während des 
Abspielens vernünftig reagie- 
ren. Beispielsweise wenn der 
Lichtpunkt trotz präziser 
Steuerung durch starke 
mechanische Erschütterung 
oder bei einem extremen 
Disc-Dropout nicht auf der 
Spur gehalten werden kann. 


Deshalb ist bei Telefunken- 
CD-Spielern in Fokussierrich- 
tung der Optik das Level- 
Memory-Prinzip eingesetzt. 
Damit wird nach erstmaligem 
Finden der Fokus-Position 
abhängig von der jeweiligen 
Compact Disc ein bestimm- 
ter Fokus-Pegel gepeichert 
und im Zustand „out of 
focus” aktiviert. Eine bemer- 
kenswerte Reduzierung des 
Fokus-Suchvorgangs ist die 
Folge. 


Kurzzeitiger Spurverlust kann 
aber auch bedeuten, daß der 
Abtaster die gleiche lokale 
Störstelle wieder erreicht und 
ein ungünstiger Wiederhol- 
effekt auftritt. Dies wird 
durch die automatische Spur- 
korrektur (ATC) vermieden. 
Bei diesem Prinzip wird die 
Adresse der Störstelle ge- 
speichert und der Abtaster 
geringfügig in radialer Rich- 
tung nach außen versetzt, so 
daß der Abspielvorgang ein- 
wandfrei fortgesetzt werden 
kann. 


SCHOCKABSORPTION 


Gute CD-Spieler zeichnen 
sich durch eine gute Schock- 
absorption aus. Telefunken- 
CD-Spieler verdanken ihre 
ausgezeichnete „Reaktion” 
auf plötzlich auftretende 
Beschleunigungs-Amplituden 
den optimal auf die Spurhal- 
tung ausgerichteten Regel- 
kreisen in Verbindung mit 
elastischen, exakt dosierten 
Laufwerk- und Gehäuse- 
dämpfungen. 


SCHNELLE 
ZUGRIFFSZEITEN 


Das Suchen eines Titels kann 
mit großer Schnelligkeit 
erfolgen, weil außer der 
eigentlichen Musikinforma- 
tion ständig Kontrolldaten 
von der Disc ausgelesen 
werden. Am Anfang jeder 
CD befindet sich darüber 
hinaus ein codiertes Inhalts- 
verzeichnis, das die Startzei- 
ten der einzelnen Musiktitel 
enthält. Dieses Inhaltsver- 
zeichnis wird vom CD-Spieler 
gelesen und die erforder- 
lichen Daten abgespeichert. 
Wird eine bestimmte Titel- 
nummer angewählt, errech- 
net ein Microprozessor aus 
Zielangabe und jeweiligem 
Standort die Sprungweite, 
beschleunigt dann über die 
Radial-Systeme das optische 
System und bremst es an der 
richtigen Stelle wieder ab. 


Die sehr kurzen Zugriffs- 
zeiten bei Telefunken-CD- 
Spielern werden durch fol- 
gende Faktoren erreicht: 
Stabile Servokreise und 
geringe Masse der zu 
beschleunigenden Elemente. 
Mit nur 1,7 g konnte eine 
äußerst geringe effektive 
Masse der sich bewegenden 
Teile realisiert werden. 

Die exakt aufeinander abge- 
stimmte Kombination aus 
Fein- und Grobantrieb 
ermöglicht zudem hohe 
Beschleunigungen in Radial- 
richtung. 


TURBO TOC 


Ihre besonders kurzen 
Zugriffszeiten verdanken die 
CD-Spieler einer speziell ent- 
wickelten TURBO TOC (Table 
of Contents)-Technik. Bei 
dieser Methode wird nicht 
erst gewartet, bis die Start- 
zeit des ersten Musiktitels 
erscheint - also bis zum 
Beginn des Inhaltsverzeich- 
nisses —, sondern die zur 
Verfügung stehende Erst- 
information wird sofort 
geprüft, am vorgesehenen 
Platz gespeichert sowie alle 
folgenden Daten bis 

zum höchsten Speicherplatz. 
Anschließend erfolgt dann 
der Sprung an den Anfang 
des Inhaltsverzeichnisses, um 
die restlichen Daten zu spei- 
chern. Dadurch wird die Ein- 
lesezeit, insbesondere bei 
CD-Platten mit vielen Musik- 
titeln, sehr verkürzt. 
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HS885CD compact Disc SPIELER. INFRAROT CONTROL 


CD-Spieler 
HS 885 CD 
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m Digital-Spieler mit Front- 
lade-System und Infrarot- 
Fernbedienung 

m Hohe Abtast-Präzision und 

-Stabilität auch bei evtl. Plat- 

tenfehlern (Dropouts etc.) 

oder starken mechanischen 

Erschütterungen durch 

- 3-Strahl-Laser und ALM- 

System (Astigmatic Lens 

Method) 

microprozessorgeregeltes 

Feinantriebs-System (Radial 

Servo System) 

Focus Memory-Technologie 

plus automatische Spurkor- 

rektur (ATC) 

- elastische, exakt dosierte 
Laufwerk- und Gehäuse- 
dämpfungen 

m 10er-Tastatur (elektronische 

Tipptasten) für 

- direkten Titelabruf 

- direkte Eingabe für Titel- 
Programmierung 

m Musiktitel-Folge (bis zu 

20 Titel) individuell vor- 

programmierbar) 


m \Wiederhol-Funktion 

für gesamte Platte oder pro- 

grammierte Titel-Folge 

m Titelsprung vor-/rückwärts 

m Schneller Suchlauf/Index- 

Suchlauf, vor-/rückwärts 

m Kurze Zugriffszeiten 

(z.B. Titel zu Titel=0,6 sec) 

durch 

- stabile Servokreise 

- geringe Masse der zu 
bewegenden Elemente 

- mMicroprozessorgesteuertes 
Start- und Bremsprogramm 

- extrem schnelle Lesezeit 
des Inhaltsverzeichnisses 
der CD (TURBO TOC) 

m Multifunktions-Fluores- 

zenz-Display mit Digital- 

Anzeigen für 

Gesamt-Titelanzahl und ' 

Gesamt-Spielzeit der ein- 

gelegten CD ; 

Nummer und abgespielte 

Zeit des laufenden Titels 

- programmierte Titelfolge 

- Index-Nummer (bei Unter- 
teilung eines Titels in 
„markierte“ Passagen) 

plus Indikatoren für 

- Pause 

- Programm 

- Start 

Wiederholung 

- abgelaufene Zeit 

Fernbedienung 

Stand by 


CD-Spieler 


TELEFUNKEN 


m Regelbare Kopfhörer- 
Lautstärke 

m Anschlüsse 

- Verstärker (Cinch) 

- Digital-Ausgang (Cinch) 
- Kopfhörer (Klinke) 

m B/H/T: 44x9,5x29 cm 
Lieferbar ab Januar ‘90 
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TELEFUNKEN 


EIN-AUS 


KOPFHÖRER 


HS 685 CD 


CD-Spieler 
HS 685 CD 


TELEFUNKEN 


FB7S 


Com 


m Digital-Spieler mit Front- 
lade-System und Infrarot- 
Fernbedienung 

m Hohe Abtast-Präzision und 

-Stabilität auch bei evtl. Plat- 

tenfehlern (Dropouts etc.) 

oder starken mechanischen 

Erschütterungen durch 

- 3-Strahl-Laser und ALM- 
System (Astigmatic Lens 
Method) 

- microprozessorgeregeltes 
Feinantriebs-System (Radial 
Servo System) 

- Focus Memory-Technologie 
plus automatische Spurkor- 
rektur (ATC) 

- elastische, exakt dosierte 
Laufwerk- und Gehäuse- 
dämpfungen 

m Musiktitel-Folge (bis zu 

20 Titel) individuell vor- 

programmierbar) 

m \Wiederhol-Funktion 

für gesamte Platte oder pro- 

grammierte Titel-Folge 


m Titelsprung vor-/rückwärts 

m Schneller Suchlauf/Index- 

Suchlauf, vor-/rückwärts 

m Kurze Zugriffszeiten 

(z.B. Titel zu Titel=0,6 sec) 

durch 

- stabile Servokreise 

- geringe Masse der zu 
bewegenden Elemente 

- microprozessorgesteuertes 
Start- und Bremsprogramm 

- extrem schnelle Lesezeit 
des Inhaltsverzeichnisses 
der CD (TURBO TOC) 

m Multifunktions-Fluoreszenz 

Display mit Digital-Anzeigen 

für 

- Gesamt-Titelanzahl und 
Gesamt-Spielzeit der ein- 
gelegten CD 

- Nummer und abgespielte 
Zeit des laufenden Titels 

- programmierte Titelfolge 

- Index-Nummer (bei Unter- 
teilung eines Titels in 
„markierte” Passagen) 


m LED-Anzeigen für Pause, 
Programm, Start, Wieder- 
holung, Fernbedienung und 
Stand by 

m Regelbare Kopfhörer- 
Lautstärke 

m Anschlüsse 

- Verstärker (Cinch) 

- Digital-Ausgang (Cinch) 
- Kopfhörer (Klinke) 

m B/H/T: 44x8x29 cm 
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CD-Spieler 
HS 975 CD 


„Spitzen- „sehr gut” 


„Preis/Gegenwert: 
sehr gut” 


STEREO 12/88 


klasse I" 
stereoplay 6/89 


CD-Spieler 
HS 810 CD 


„Spitzen- Be ip 
u 
klasse | preisbezogen 
stereoplay 2/89 HIFI VISION 5/88 


m Digital-Spieler mit Front- 

lade-System 

m Hohe Abtast-Präzision und 

-Stabilität auch bei evtl. Plat- 

tenfehlern (Dropouts etc.) 

oder starken mechanischen 

Erschütterungen durch 

- 3-Strahl-Laser und ALM- 
System (Astigmatic Lens 
Method) 

- microprozessorgeregeltes 
Feinantriebs-System (Radial 
Servo System) 

- Focus Memory-Technologie 
plus automatische Spurkor- 
rektur (ATC) 

- elastische, exakt dosierte 
Laufwerk- und Gehäuse- 
dämpfungen 


FOCUS MEMORY - DIGITALER AUSGANG 


m Digital-Spieler mit Front- 
lade-System und Infrarot- 
Fernbedienung 

m Hohe Abtast-Präzision und 

-Stabilität auch bei evtl. Plat- 

tenfehlern (Dropouts etc.) 

oder starken mechanischen 

Erschütterungen durch 

- 3-Strahl-Laser und ALM- 
System (Astigmatic Lens 
Method) 

- microprozessorgeregeltes 
Feinantriebs-System (Radial 
Servo System) 

- Focus Memory-Technologie 
plus automatische Spurkor- 
rektur (ATC) 

- elastische, exakt dosierte 
Laufwerk- und Gehäuse- 
dämpfungen 


TELEFUNKEN 


m Musiktitel-Folge (bis zu 

20 Titel) individuell vor- 

programmierbar 

m \Wiederhol-Funktion 

für gesamte Platte oder pro- 

grammierte Titel-Folge 

m Titelsprung vor-/rückwärts 

m Schneller Suchlauf/Index- 

Suchlauf, vor-/rückwärts 

m Kurze Zugriffszeiten 

(z.B. Titel zu Titel=0,6 sec) 

durch 

- stabile Servokreise 

- geringe Masse der zu 
bewegenden Elemente 

- microprozessorgesteuertes 
Start- und Bremsprogramm 

- extrem schnelle Lesezeit 
des Inhaltsverzeichnisses 
der CD (TURBO TOC) 


CD-Spieler 


m Musiktitel-Folge (bis zu 

20 Titel) individuell vor- 

programmierbar 

m Wiederhol-Funktion 

für gesamte Platte oder pro- 

grammierte Titel-Folge 

E Titelsprung vor-/rückwärts 

m Schneller Suchlauf/Index- 

Suchlauf, vor-/rückwärts 

m Kurze Zugriffszeiten 

(z.B. Titel zu Titel=0,6 sec) 

durch 

- stabile Servokreise 

- geringe Masse der zu 
bewegenden Elemente 

- microprozessorgesteuertes 
Start- und Bremsprogramm 

- extrem schnelle Lesezeit- 
des Inhaltsverzeichnisses 
der CD (TURBO TOC) 

m Multifunktions-Fluores- 

zenz-Display mit Digital- 


PROGRAM | 
sma | 


m Multifunktions-Display mit 

Digital-Anzeigen für 

- Gesamt-Titelanzahl und 
Gesamt-Spielzeit der ein- 
gelegten CD 

- Nummer und abgespielte 

Zeit des laufenden Titels 

- programmierte Titelfolge 

- Index-Numimer (bei Unter- 

teilung eines Titels in 

„markierte“ Passagen) 

m LED-Anzeigen für Pause, 

Programm, Start und Wieder- 

holung 

m Regelbare Kopfhörer- 

Lautstärke 
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TELEFUNKEN 


Anzeigen für 

- Gesamt-Titelanzahl und 
Gesamt-Spielzeit der ein- 
gelegten CD 

- Nummer und abgespielte 
Zeit des laufenden Titels 

- programmierte Titelfolge 

- Index-Nummer (bei Unter- 
teilung eines Titels in 
„markierte” Passagen) 

m LED-Anzeigen für Pause, 

Programm, Start, Wieder- 

holung, Fernbedienung und 

Stand by 

m Regelbare Kopfhörer- 

Lautstärke 

m Anschlüsse 

- Verstärker (Cinch) 

- Digital-Ausgang (Cinch) 

- Kopfhörer (Klinke) 

m B/H/T. 44x9x29 cm 


MICRO PROZESSOR STEUERUNG 


m Anschlüsse 

- Verstärker (Cinch) 

- Digital-Ausgang (Cinch) 
- Kopfhörer (Klinke) 

m B/H/T: 36x7x29 cm 
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TELEFUNKEN 


Auch im Zeitalter der 
Digital-Technik bleiben 
hochwertige Analog- 
Spieler eine feste Größe. 
Solange es Analog-Platten 
gibt, wird es anspruchs- 
volle Menschen geben, 
die höchste Anforderun- 
gen an die Wiedergabe 
und die Werterhaltung 
ihrer kostbaren Platten- 
sammlungen stellen. 
Zumal es manche histori- 
sche Aufnahme wohl 

nie auf CD geben wird. 
Telefunken-HiFi-Analog- 
Spieler sind die gelungene 
Synthese aus modernster 
Elektronik und hochpräzi- 
ser Feinwerkmechanik. 


+ FEINEINST. 


HiFi-Analog- 
Spieler 
HS 880 


m Vollautomat mit Frontbe- 
dienung (Funktionswahl auch 
bei geschlossener Haube 
möglich) 

m Quarz-Direktantrieb, micro- 
prozessorgeregelt 

m Gerader Leichtmetall-Ton- 
arm - geringe Masse bei 
hoher Verwindungssteifigkeit 
m Ultra-Low-Mass-Magnet- 
System Ortofon OMB 10 
(Übertragungsbereich 

20-22 000 Hz) 

m Auflagekraft-Fein- 
regulierung 


TELEFUNKEN 


HiFi-Analog- 
Spieler 
HS 870 


„HiFi-Qualität 
gut” 


STIFTUNG 
WARENTEST 7/87 


m Skating-Kompensation 

m Drehzahlen: 

33 und 45 U/min 

m Azeiliges, beleuchtetes 
Stroboskop (50/60 Hz) 

m Drehzahl-Feinregulierung 
m Tastengesteuerter Tonarm- 
lift, viskosebedämpft 

m B/H/T: 44x12,5x33,5 cm 
Lieferbar ab Oktober ’89 


HiFi-Analog- 
Spieler 
HS 680 


32 33 


m Vollautomat mit Frontbe- 
dienung (Funktionswahl auch 
bei geschlossener Haube 
möglich) 

m \Viederhol-Funktion 
(Repeat) 

m Elektronische Tipptasten- 
steuerung (Logic Control) 


m Vollautomat mit Frontbe- 
dienung (Funktionswahl auch 
bei geschlossener Haube 
möglich) 

m Kurzhubtasten-Steuerung 
(Soft Touch) 

m Riemenantrieb 


HiIFi-Analog-Spieler 


m Quarz-Direktantrieb, micro- 
prozessorgeregelt 

m Gerader Leichtmetall-Ton- 
arm - geringe Masse bei 
hoher Verwindungssteifigkeit 
m Ultra-Low-Mass-Magnet- 
System Ortofon OMB 10 
(Ubertragungsbereich 

20-22 000 Hz) 

m Auflagekraft-Fein- 
regulierung 


m Gerader Leichtmetall-Ton- 
arm - geringe Masse bei 
hoher Verwindungssteifigkeit 
m Magnet-System Audio- 
Technica AT 3600 (Ubertra- 
gungsbereich 20-20 000 Hz) 
m Skating-Kompensation 


TELEFUNKEN 


MATIC: DIRECT DAN 


m Skating-Kompensation, 
einstellbar 

m Drehzahlen: 

33 und 45 U/min 

m Tastengesteuerter Tonarm- 
lift, viskosebedämpft 

m B/H/T: 44x11,5x38,5 cm 


TELEFUNKEN 


m Drehzahlen: 

33 und 45 U/min 

m Tastengesteuerter Tonarm- 
lift, viskosebedämpft 

m B/H/T: 44x12,5x33,5 cm 
Lieferbar ab Oktober’89 
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TELEFUNKEN 


HIFi-Lautsprecherboxen 


Telefunken HiFi-Lautsprechertechnologie. 
Fühlen was man hört. 


Die Fähigkeit, Sensibilität, 
musikalische Dynamik 
und künstlerischen Inhalt 
einer Komposition in Voll- 
endung wiederzugeben, 
setzt die kompromißlose 
Übereinstimmung 
zwischen reproduzieren- 
der Technologie und 
Klanggeschehen voraus. 


Alle Ihre HiFi-Investitio- 
nen zahlen sich nur aus, 
wenn Ihre Lautsprecher- 
boxen perfekt verarbeiten 
und wiedergeben, was die 
anderen HiFi-Bausteine 
leisten. Das Niveau einer 
Anlage steht und fällt also 
mit den Lautsprecher- 
boxen. Bei ihnen sollten 
Sie deshalb ganz genau 
hinhören. 


HiFi-Boxen von Telefun- 
ken sind das Ergebnis 
modernster physikalischer 
und elektroakustischer 
Erkenntnisse. Sie geben 
feinste Klangnuancen 
ebenso wie die hohen 
Impulsspitzen digitaler 
Übertragungstechnik mit 
absoluter Präzision 
wieder. 


Telefunken HiFi-Laut- 
sprecher vermitteln Klang- 
erlebnisse mit der Inten- 
sität, durch die Musik zu 
den faszinierendsten 
Dingen unseres Lebens 
wird. 


Dauermagnet 


Magnetpol 


Schwingspule taucht 


in Magnetofluide 


Schnitt durch einen Kalotten-Hochtöner in Magnetofluid-Technik 


MAGNETOFLUID- 
TECHNIK 


Behalten Sie beim Lautspre- 
cherkauf einen kühlen Kopf 
und verlassen Sie sich ganz 
auf Ihr Gehör. Denn was für 
den Kopf gilt, das trifft 
ebenso für eine Lautspre- 
cherbox zu. In kühlem 
Zustand bringt sie bessere 
Werte. Deshalb haben Laut- 
sprecher von Telefunken das 
in der Raumfahrt-Technologie 
bewährte Magnetofluid in 
Ihren Hochtonkalotten-Syste- 
men. Diese Flüssigkeit mit 
kleinsten ferromagnetischen 
Partikeln bietet viele, den 
Klang verbessernde Vorteile. 


Kühlung durch 
hervorragende thermische 
Leitfähigkeit 
Hohe Temperaturen, die an 
der Schwingspule entstehen 
und das Impulsverhalten 
negativ beeinflussen können, 
werden an die große Masse 
der Magnetpole weitergege- 
ben. Ein Wärmestau ist so 
auch unter hohen Belastun- 
gen ausgeschlossen. Dieses 
Prinzip ist mit der Flüssig- 
keitskühlung vergleichbar. 
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Mehr als hundertfach 
bessere Leitfähigkeit 
gegenüber Luft j 
Der Lautsprecher arbeitet 
wesentlich impulstreuer, 
klingt brillanter und durch- 
sichtiger. 


Günstigere Aufteilung_der 
Übertragungsbereiche auf 
die einzelnen Lautsprecher- 
systeme 


Die Kalottenlautsprecher 
können tiefere Frequenzen 
übertragen. Dadurch wird 
das Klangbild in den Mittel- 
lagen transparenter, 
Resonanzspitzen werden 
eliminiert. 


Ausgezeichnete 
Dämpfungswirkung 

Die Schwingspule kann nicht 
unkontrolliert schwingen, 
taumeln und dadurch Klang- 
verfärbungen produzieren. 
Nur die elektrisch „befohle- 
nen” Impulse werden in 
Schall umgewandelt. 


LAUTSPRECHERBOXEN: 
AKUSTISCH GESCHLOS- 
SEN UND BEDÄMPFT 
ODER BASSREFLEX- 
PRINZIP 


Telefunken bietet Ihnen HiFi- 
Lautsprecherboxen nach 
dem akustisch geschlosse- 
nen bedämpften- und 
nach dem Baßreflex-Prinzip. 
Akustisch geschlossene, 
bedämpfte Boxen zeichnen 
sich durch ein ausgewoge- 
nes und exakt durchgezeich- 
netes Klangbild aus. Das Baß- 
reflex-Prinzip verleiht dem 
Klangbild eine besonders 
akzentuierte Wiedergabe 
gerade des Tieftonbereichs 
und erreicht bei gleicher Ver- 
stärkerleistung eine höhere 
Lautstärke als eine akustisch 
geschlossene Box. Für 
welches Prinzip und welche 
Box Sie sich entscheiden, 
ist letzlich eine Frage Ihres 
persönlichen Geschmacks. 
achen Sie den Hörvergleich 
n Ihrer Telefunken-Agentur. 


HiFi-Laut- 
sprecherbox 
HL 1600 


HiFi-Laut- 
sprecherbox 
HL 1000 


m Baßreflex-Box 
m \ennbelastbarkeit: 
120 Watt 
E Impulsbelastbarkeit: 
170 Watt 
m Impedanz: 8 Ohm 
m Übertragungsbereich: 
40-22 000 Hz 
m Kennschalldruckpegel: 
86 dB 
m 3-\Wege-System 
- Konus-Tieftöner 
(200 mm æ) 
- Mittelton-Gewebe-Kalotte 
(50 mm ®) 
- Hochton-Kalotte 
(19 mm ®) mit 
Polycarbonat-Membran 
m Bruttovolumen: 47 | 
m Übernahme-Frequenz der 
Weichen: 900/5000 Hz 
m B/H/T: 31,4x60x25 cm 
Lieferbar ab Dezember '89 


TELEFUNKEN 


m Baßreflex-Box 
m Nennbelastbarkeit: 70 Watt 
m Impulsbelastbarkeit: 
100 Watt 
m Impedanz: 8 Ohm 
m Übertragungsbereich: 
45-20 000 Hz 
m Kennschalldruckpegel: 
85 dB 
m 3-Wege-System 
- Konus-Tieftöner 

(185 mm ®) 
- Mitteltöner 

(Konus 95 mm ®) 
- Hochton-Kalotte 

(10 mm ®) 

in Magnetofluid-Technik 
m Bruttovolumen: 38 | 
m Übernahme-Frequenz der 
Weichen: 1000/5000 Hz 
m B/H/T: 31,4x49x25 cm 
Lieferbar ab Dezember '89 
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HiFi-Laut- 
sprecherbox 
HL 870 CD 


„gut - sehr gut” 


stereoplay 2/87 


HiFi-Laut- 
sprecherbox 
HL 660 


HiIFi-Lautsprecherboxen 


m Akustisch geschlossene, 
bedämpfte Box 

m Nennbelastbarkeit: 

100 Watt , 

E Impulsbelastbarkeit: 
150 Watt 

E Impedanz: 8 Ohm 

m Übertragungsbereich: 
40-20 000 Hz 

m Kennschalldruckpegel: 
84 dB 

m 3-Wege-System 

- Konus-Tieftöne 

(232 mm Ø) mit 4fach 
duroplastisch beschichteter 
Schwingspule 
Supronyl-Mittelton-Kalotte 
(30 mm ®*) 
Hochton-Kalotte 
(17 mm ®*) in Magneto- 
fluid-Technik und mit 
Aluminium-Sandwich- 
Membran 

m Übernahme-Frequenz der (az 
Weichen: 1700/4200 Hz 
m Bruttovolumen: ca. 23 | 
m B/H/T. 26x43x20,5 cm 


* Polkerndurchmesser 


m Akustisch geschlossene, 
bedämpfte Box 
m \ennbelastbarkeit: 
50 Watt 
m Impulsbelastbarkeit: 
70 Watt 
m Impedanz: 8 Ohm 
m Übertragungsbereich: 
50-18000 Hz 
m Kennschalldruckpegel: 
85 dB 
m 3-Wege-System 
- Konus-Tieftöner 
(168 mm ®/Polkerndurch- 
messer 25 mm) mit 
beschichteter Membran 
- Konus-Mitteltöner 
(102 mm ð) 
- Konus-Hochtöner 
(74 mm ®) 
m Übernahme-Frequenz der 
Weichen: 2500/6000 Hz 
m Bruttovolumen: ca. 23 | 
m B/H/T: 26x43x20,5 cm 


TELEFUNKEN 
[Hieso | 
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TELEFUNKEN 


HIFi-Video-Recorder 
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TELEFUNKEN 


Patea“ 


Telefunken HiFi-Video-Recorder: 


8 Stunden HiFi-Longplay — auf CD-Niveau. 


Was Telefunken-HiFi-Video- 
recorder an klanggetreuer 
Wiedergabe und höchster 
Aufnahmepräzision 
leisten, ist mit den rein 
digitalen Signalquellen 
vergleichbar. Bei Telefun- 
ken Video-Recordern 
bedeutet das bis zu 

8 Stunden Musik in exzel- 
lenter Klangqualität auf 
CD-Niveau ohne Casset- 
ten-Wechsel. Integrieren 
Sie einen dieser High- 
Tech-Recorder in Ihre HiFi- 
Anlage, haben Sie sich 
gleichzeitig für einen 
Spitzen-Video-Recorder 
entschieden. 


8 STUNDEN 
HIFI-LONGPLAY 


Telefunken HiFi-Video- 
recorder sind brillante HiFi- 
Maschinen mit tonangeben- 
den Leistungsdaten. Mit 
ihnen sind Musikaufnahmen 
und die Wiedergabe bis zu 
8 Stunden in CD-vergleich- 


barer Qualität möglich. Mehr- 


stündige Konzerte, Opern, 
Rock- und Popsendungen 
können Sie so in excellenter 
HiFi-Qualität und in voller 
Länge ohne Cassettenwech- 
sel aufnehmen und ohne 
Unterbrechung komplett „in 
einem Stück” wiedergeben. 


HIFI-TONKÖPFE 
Bei Telefunken HiFi-Video- 


Recordern sind zwei sepa- 
rate, spezielle HiFi-Tonköpfe 
für den vollen reinen HiFi- 
Klang mit excellenten Werten 
für naturgetreue Musikre- 
produktion verantwortlich. 


EXZELLENTE MUSIK- 
REPRODUKTION 
DURCH SCHRÄGSPUR- 
AUFZEICHNUNG MIT 
HOHER RELATIV- 
GESCHWINDIGKEIT 

Das Schrägspur-Video-Auf- 
zeichnungsverfahren erreicht 
bei der Audio-Aufzeichnung 
in Fregquenzmodulation 
hervorragende NF-Frequenz- 


werte von 20-20 000 Hz. 
Und die sehr hohe, servo- 


geregelte Relativgeschwin- 
digkeit von 4,85 m/sek. 
gewährleistet bei Telefunken 
HiFi-Video-Recordern einen 
überaus geringen Klirrfaktor 
und kaum noch meßbare 
Gleichlaufschwankungen. 


KONSTANT 
GESCHALTETE RAUSCH- 
UNTERDRÜCKUNG 


Rauschfreie Aufnahme und 
Wiedergabe durch hohe 
Störabstände sichert bei Tele- 
funken HiFi-Recordern die 
konstant geschaltete Rausch- 
unterdrückung. 
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3FACH-BANDSTELLEN- 
DIREKTANWAHL 


Beim A 1200 HiFi und 
A 980 V HiFi setzt das Index 
Suchsystem entsprechende 
Codes automatisch zu 
Beginn jeder Aufnahme. Sie 


können die Index-Codes aber 


auch während der Aufnahme 
manuell an jede beliebige 
Stelle setzen. Das Suchsystem 
erlaubt dann die schnelle 
Anwahl dieser Positionen 
und danach die Umschaltung 
auf Wiedergabe 


Mit dem Go To-Ziellauf 
stoppt das Band präzise an 
der Stelle, die Sie vorgewählt 
haben und in der Memory 
Funktion erfolgt der automa- 
tische Stop bei der Zählwerk- 
Position „OOOOO“ 


DIGITALE MOTOR- 
STEUERUNG 


Die Motorsteuerung erfolgt 
bei Telefunken HiFi-Video- 
Recordern auf digitaler Basis. 
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VHS-HiFi-Aufzeichnung 


(Tiefen-Multiplexverfahren) 


Das sichert die exakte und 
quarzgenaue Laufpräzision 


MULTI-FUNKTIONS- 
DISPLAY 


Das Multi-Funktions-Display 
nformiert auf einen Blick 
über die gewählten Funktio- 
nen und sichert präzise Spit- 
zenwertanzeigen für optimal 
ausgesteuerte Aufnahmen. 


ECHITZEIP 


BANDLAUFANZEIGE 


Die Bandzählwerke der 
Telefunken HiFi-Video-Recor- 
der A 1200 HiFi und A 980 V 
HiFi zeigen Ihnen präzise in 
Stunden, Minuten und Sekun- 
den die Spielzeit. Der A 960 S 
HiFi gibt Ihnen die Restspiel- 
zeit an. Das bedeutet über- 
aus hilfreiche Informationen 


sowohl bei Aufnahme und 
Wiedergabe. 


REGELBARE KOPF- 
HÖRERLAUTSTÄRKE 


Für individuelle Lautstärke- 
einstellung sorgen die 
getrennt regelbaren Kopf- 
hörerverstärker bei den 
Telefunken HiFi-Video- 
Recordern A 980 V HiFi und 
A 1200 HiFi 


TIMER 


Timer-gesteuerte Aufnah- 
men vom FM-Tuner gestattet 
die separate Netzsteckdose 
beim A 1200 HiFi und 

A 980 V HiFi. Einfach den 
Tuner an die Netzsteckdose 
anschließen, den Timer im 
HiFi-Videorecorder program- 
mieren und Ihr HiFi-Video- 
Recorder nimmt während 
Ihrer Abwesenheit Ihre Lieb- 
lingssendung direkt vom 
Tuner auf. 


EIN/AUS 


HIFIVIDEO LONG PLAY 


PAUSE 


aa UHLA — ee AUF VER: 
CASSETTE RÜCKL. START/x2 VORL NAHME TONUNG STOP STANDBLD 


TELEFUNKEN Weee 


Video-Recorder 
A 1200 HiFi 
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VIDEO VISION 
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TELEFUNKEN 


Audio 

m Frequenzbereich: 
20-20000 Hz 

E Klirrfaktor: 0,8 % (1 KHZ) 
m Dynamik-Umfang: > 80 dB 
m Kanal-Trennung: > 60 dB 
m Digitale Motorsteuerung 
für quarzgesteuerte Lauf- 
präzision 

m HiFi-Longplay bis zu 

8 Stunden 

m Multi-Funktionsdisplay mit 
Digitalanzeigen 

m Manuelle oder automa- 
tische HiFi-Tonaussteuerung 
über 2 Fluoreszenz-Spitzen- 
wertanzeigen - getrennt für 
rechten und linken Kanal 

m Individuell regelbare 
Kopfhörer-Lautstärke 

durch getrennte Kopfhörer- 
verstärker 

m 3fach-Bandstellen-Direkt- 
anwahl 

m Echtzeit Bandlaufanzeige in 
Stunden/Minuten/Sekunden 
für Anzeige der Spielzeit, 
bzw. der Bandreserve 


m Timergesteuerte separate 
Netzsteckdose für Aufnah- 
men vom FM-Tuner bei 
Abwesenheit 


m Separate HiFi-Ton-Ein-/Aus- 


gänge (4x Cinch) 
m Mikrofon-Anschluß 


Video 

m S-VHS-Recorder in HQ 
(High Quality)-Technologie - 
umschaltbar auf VHS Auf- 
nahme/Wiedergabe 

m Video-Longplay: VHS 

8 Stunden, S-VHS 6 Stunden 
m 4 neuartige Doppelazi- 


muth-Video-Köpfe aus amor- 


phem Ferrit für professionelle 
Aufzeichnungs-Perfektion 
m VPS-Decoder für exakte, 
zeitgenaue Aufzeichnung 
vorprogrammierter Sendun- 
gen mit VPS-Signal 

m 8 Sendungen bis zu 

365 Tagen vorausprogram- 
mierbar 

m Multi-Timer- 
programmierung 


m Universal-Tuner zum Direkt- 


empfang von TV-Program- 
men über Antenne oder 
Kabel 


m SECAM G-Empfang 

m 48 Programme speicherbar 
E Bildsuchlauf, Zeitlupe, Zeit- 
raffer - variabel einstellbar 
m Super-Standbild 

m Real-Insert - zum nach- 
träglichen Einfügen von 
Aufnahmeabschnitten mit 
sauberen Übergängen durch 
separaten Löschkopf 

m \achvertonung 

E Infrarot-Kombi-Fernbedie- 
nung mit LCD-Display und 
integriertem Datenspeicher 
zur Timer-Programmierung 
unabhängig von Recorder 
oder Fernsehgerät 

m B/H/T: 44x10,5x37 cm 


Video-Recorder 
A 980 V HiFi 
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Video-Recorder 
A 960 S HiFi 


„g ut” 
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HiFi-Video-Recorder 


TELEFUNKEN TEXT PROGRAMMIERUNG 


VIDEO CASSETTEN RECORDER A980V HIFI 


Audio 

m Frequenzbereich: 

20-20 000 Hz 

m Klirrfaktor: 0,8 % (1 KHz) 
m Dynamik-Umfang: > 80 dB 
m Kanal-Trennung: > 60 dB 
m Digitale Motorsteuerung 
für quarzgesteuerte Lauf- 
präzision 

m HiFi-Longplay bis zu 

8 Stunden 

m Multi-Funktionsdisplay mit 
Digitalanzeigen 

m Automatische HiFi-Tonaus- 
steuerung über 2 Spitzen- 
wertanzeigen - getrennt für 
rechten und linken Kanal 

m Individuell regelbare 
Kopfhörer-Lautstärke 

durch getrennte Kopfhörer- 
verstärker 


m 3Sfach-Bandstellen-Direkt- 
anwahl 

m Echtzeit Bandlaufanzeige in 
Stunden/Minuten/Sekunden 
für Anzeige der Spielzeit 

m Timer gesteuerte separate 
Netzsteckdose für Aufnah- 
men vom FM-Tuner bei 
Abwesenheit 

m Separate HiFi-Ton-Ein-/Aus- 
gänge (4x Cinch) 


Video 

m VHS-Recorder in HQ (High 
Quality) 

m VPS-Decoder für exakte, 
zeitgenaue Aufzeichnung 
vorprogrammierter Sendun- 
gen mit VPS-Signal 

m TTP-Adapter mit integrier- 
tem Videotext-Decoder 


m 8 Sendungen bis zu 

365 Tagen vorausprogram- 
mierbar 

m Multi-Timer- 
programmierung 

m Universal-Tuner zum Direkt- 
empfang von TV-Program- 
men über Antenne oder 
Kabel 

m SECAM G-Empfang 

m 48 Programme speicherbar 
m Bildsuchlauf, Zeitlupe 
variabel einstellbar, 
Zeitraffer 

m Super-Standbild 

m Nachvertonung 

E Infrarot-Kombi-Fernbedie- 
nung mit LCD-Display und 
integriertem Datenspeicher 
zur Timer-Programmierung 
unabhängig von Recorder 
oder Fernsehgerät 

m B/H/T: 44x9,5x33 cm 


wo pana 


VIDEO CASSETTEN RECORDER A9605 HIFI 


Audio 

m Frequenzbereich: 

20-20 000 Hz 

m Klirrfaktor: 0,6 % (1 KHz) 

m Dynamik-Umfang: > 80 dB 
m Kanal-Trennung: > 60 dB 
m Digitale Motorsteuerung 
für quarzgesteuerte Lauf- 
präzision 

m HiFi-Longplay bis zu 

8 Stunden 

m Eiektronisch manuelle oder 
automatische HiFi-Tonaus- 
steuerung über LED-Spitzen- 
wertanzeige 

m Getrennter Kopfhörerver- 
stärker 


m Minutengenaue Band- 
restanzeige 

m Bandstellen-Direktanwahl 
(Ziellauf) 

m Separate HIFi-Ton-Ein-/Aus- 
gänge (AxCinch) 

m Mikrofon-Anschluß 


Video 

m VHS-Recorder in HQ (High 
Quality) 

m VPS-Decoder für exakte, 
zeitgenaue Aufzeichnung 
vorprogrammierter Sendun- 
gen mit VPS-Signal 

m 8 Sendungen bis zu 

365 Tagen vorausprogram- 
mierbar 

m Universal-Tuner zum Direkt- 
empfang von TV-Program- 


men über Antenne oder 
Kabel 

m PAL | (England) und 
SECAM G-Empfangsmöglich- 
keit 

m 32 Programme speicherbar 
m Super-Standbild 

m Assemble-Bildschnitt für 
nahtlose Aufnahme-Über- 
gänge 

m Variabler Bildsuchlauf, vor-/ 
rückwärts (1/3/5/7/9fache 
Geschwindigkeit) 

m Flutlicht-Kombi-Fernbe- 
dienung für Video/TV-Funk- 
tionen inkl. Timer-Program- 
mierung 

m B/H/T: 44x9,5x33 cm 
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j Telefunken HiFi-Baustein Kombinations-Vorschläge _ 
FB = 
90 g 
= 
g 
5 
Verstärker | Verstärker Eca 5 Verstärker Receiver g 
HA \ 990 HA ur HA Eca HA 5 HA 680 HR 780 
HT 990 RDS | | HT 990 RDS 
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Y 
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HL 1600 


HL 1600 


HL 1600 
HL 870 

HL 1000 
HL 1000 


Lautsprecher 
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Telefunken HiFi-Anlagen 


Telefunken HiFi-Anlagen. 
Technik, die sich sehen lassen kann. 


Wer ein Maximum an Technik 
verlangt, wird vom Design 
das gleiche erwarten. Und 
das ist auch gut so. 

Wie auch in der Musik erst 
durch das perfekte Zusam- 
menspiel von Tönen die 
vollkommene Harmonie ent- 
steht, so ergibt erst die Ein- 
heit von Technik, Optik und 
Ergonomie ein vollkommenes 
Produkt, das den hohen 
Anforderungen des 
kritischen Musikliebhabers 
standhält. Gestaltung und 
Form der Telefunken-HiFi- 
Komponenten spiegeln nicht 
nur den hohen Wert des 
Produktes wider, sie erfüllen 
mit ihrer Formgebung 
ebenso die Forderung nach 
der harmonischen Integra- 
tion der Technik in den per- 
sönlichen Lebensbereich. 
Dabei wurde besonders Wert 
auf eine Optik gelegt, die 
nicht einem kurzlebigen 
Trend folgt, sondern zeitlos 
aktuell ist. 

Die Kompatibilität unterein- 
ander und die nahtlose 
Integration aller Telefunken- 
HiFi-Bausteine zu einer 
Anlage aus einem Guß - 
technisch wie optisch - ist 
die gelungene Symbiose aus 


r 


| 
— 

| 

| 

| 


Telefunken HiFi-Multi-Media-Kombination. 


konsequent durchgestalteter 
Designlinie und perfekt 
abgestimmter Technik. 
Merkmale einer ausgereiften 
Konzeption. 

Design ist mehr als nur 
Ästhetik. Design ist auch 
Kommunikation zwischen 
Mensch und Technik. Über- 
egte Gestaltung ordnet, 
weckt Vertrauen und bietet 
konkrete, für jeden verständ- 
iche Bedienvorteile. 

Und natürlich werfen die 
Telefunken-Designer bei der 
Gestaltung ein spezielles 
Auge auf Solidität und Lang- 
lebigkeit. So werden nur 
Farben und Materialien ein- 
gesetzt, die sich bereits 
millionenfach in der Praxis 
bewährt haben. Besonders 
stark beanspruchte Elemente 
wie Regler und Tasten sind in 
massivem Metall ausgeführt. 
Telefunken-HiFi-Technologie 
steckt ohnehin grundsätzlich 
in hochwertigen und stabilen 
Metallgehäusen, deren matt- 
schwarzes Oberflächen- 
Finish das Telefunken-Design 
typisiert. High Fidelity von 
Telefunken. Die gelungene 
Synthese aus Asthetik, Funk- 
tionalität und Leistung. 


en l 


Tuner 


Verstärker 
HA 880/HA 680 


CD-Spieler 
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REALISIEREN SIE IHRE 
GANZ PERSÖNLICHE 
TELEFUNKEN HIFI- 
ANLAGE 


Für Sie haben wir einige 
Anlagenvorschläge zusam- 


mengestellt, die Ihnen zeigen, 


wie nahtlos sich Telefunken 
HiFi-Komponenten zusam- 
menfügen lassen. Sie sehen, 
bei der Zusammenstellung 
Ihrer persönlichen Telefun- 
ken-HiFi-Anlage sind Ihnen 
keine Grenzen gesetzt. Des- 
halb können unsere Beispiele 
auch nur Vorschläge sein, 
denn Ihre ganz individuelle 
HiFi-Anlage könnte auch , 
ganz anders aussehen. Doch 
lohnt es sich schon, die dar- 
gestellten Möglichkeiten 
einmal zu prüfen. 


TELEFUNKEN 
HIFI-MULTI-MEDIA- 
KOMBINATION 


it unseren Ohren und 
Augen erfassen wir den 
größten Teil unserer Welt. Ton 
und Bildträger machen diese 
Eindrücke reproduzierbar. 
Und so ist der HiFi-Video- 
recorder ein wichtiges Mitt- 
er-Element zwischen der 
Audio- und der Visuellen- 
Welt. Indem er Musik in 
hoher Präzision wiedergibt, 
aber gleichzeitig die ganzen 
Vorzüge der Videotechnik 
bietet, ist er Brücke und 
Bindeglied zwischen dem 
Hören und Sehen. Telefunken 
HiFi-Bausteine und HiFi- 
Videorecorder lassen sich 
zusammen mit Ihrem 
TV-Gerät nahtlos zu einer 
HiFi-Multi-Media-Kombina- 
tion mit höchstem Unterhal- 
tungswert zusammenfügen. 
Jetzt können Sie den Ton des 
TV-Gerätes und des HiFi- 
Videorecorders über Ihre 
HiFi-Anlage wiedergeben. 
Zusätzlich gestatten Ihnen 
die HiFi-Verstärker HA 880 


und HA 680 zwei verschie- 
dene Video-Quellen 
miteinander zu verbinden. 


UNIVERSAL-FERN- 
BEDIENUNG FB 90 


Wenn Sie sich für eine kom- 
plette Telefunken HiFi-Anlage 
entscheiden, ist die Universal- 
Fernbedienung FB 90 bereits 
im Lieferumfang der Verstär- 
ker HA 990 und HA 880 
enthalten. Fällt Ihre Wahl auf 
einzelne Telefunken-HiFi- 
Komponenten wie den Tuner 
HT 990 RDS, den Satelliten- 
Tuner DT 1000 DSR, die 
Cassetten-Decks HC 990, 

HC 880,HC 885 T oder den 
CD-Spieler HS 885, hält Ihr 
Telefunken-Partner die Uni- 
versal-Fernbedienung FB 90 
für Sie als Zubehör bereit. 


START: PAUSE 


> u 


LAUTSTÄRKE -PEGEL 


HIFI-TUNER/RECEIVER 


Bereich UKW 
Empfindlichkeit (Mono) S/N =26 dB, + 40 kHz, unbew. 
Empfindlichkeit (Stereo) IEC 581-2/5 
Übertragungsbereich IEC 581-2/6 

Klirrfaktor (Mono/Stereo) IEC 581-2/8 (+ 40 kHz) 
Übersprechdämpfung (1 kHz) IEC 581-2/10 
Störabstand (Mono/Stereo) IEC 581-2/12 (bew. A) 
ZF-Festigkeit IEC 581-2/171 
Spiegelfrequenzfestigkeit IEC 581-2/17.2 
Pilotton/Hilfsträgerunterdrückung IEC 581-2/19 


Trennschärfe (+ 300 kHz) IEC 315-4/50, S/N = 30 dB 
+ 40 kHz, Mono, OdBpW 


IEC 315-4/54.2 


10-16 
0,1/0,2 


0,1/0,2 


Technische Daten 


AM - Unterdrückung 
Bereich MW 
Bereich LW 
Netzanschluß 
Abstimmsystem 
Senderspeicher (Intermix) 


520-1619 | 520-1619 
150-283 L 150 283 
220/50 


E Radio-Data-System (RDS) 
£ | Station-Name-Memory EFE] 
Pr Einstellbare Suchlaufschwelle 
a ER ET N. A 
| Infrarot-Fernbedienung FB 90 (als Zubehör erhältlich) | | 
+ $| Antenneneingang CE Fa 
1H Signalausgang/Ausgangsspannung + 40 kHz, 2x Cinch 500 
| | Abmessungen BxHxT cm 


HR 780 RDS 


tärkortenl 


17 11 


HIFI-VERSTÄRKER/RECEIVER 


HA 990 HA 880 HA 900 
Seite 14 15 16 


Nennausganggsleistung (sin) IEC 581-6/7 2x100 2x100 2x40 
anga (Musik) DIN 45324 2x150 2x150 


Nennklirrfaktor IEC 581-6/6 
Nennleistung -3 dB 


% 0,05 0,05 0,05 01 
% 0,003 0,003 0,003 0,005 


Netzanschluß 
Klangprogrammierung 
Prevolume-Electronic 
LSB-Encoder 

Record Selector 
Infrarot-Fernbedienung 


Leistungsbandbreite Nennleistung -3 dB Hz 5-90000 | 5-90000 | 5-90000 | 10-60000 

c | Übertragungsbereich y Hz-kH 20-20 20-20 20-20 

S | &05c) IEC 581-6/4 z-kHz 

Sn PhonoMM | dB 82 82 80 78 

5 Störabstand, bewertet A IEC 581-6/12 JB m 35 

£ | Übersprechdämpfung 1kHz IEC 581-6/9 dB 75 6o | 

e Eingangsspannung für Nenn- IEC 268-15 Phono MM mV/KQ 2,5/47 2,5/47 3,0/47 2,5/47 3 
ausgangsleistung/Impedanz Hochpegel 200/50 
M ; 80 
Übersteuerungsfestigkeit Ice zei Prono MM 

Hochpegel 5,0 i 5,5 
Nennausgangsspannung 500 500 500 450 500 
Dämpfungsfaktor (Ra/Ri, 1 kHz) IEC 268-3 80 80 50 80 
V~/Hz 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 


Ausstattung 


FB 90 (im Lieferumfang enthalten) 


A Eingänge (Cinch) 6 6 6 6 5 5 ug 
2 | Video-Ein- und Ausgänge = 2 = 2 - = 

= | Q/Anzahl 

2 EN Anschlüsse 8/2x2 8/2x2 8/2x2 8/2x2 8/2x2 

< | Kopfhöreranschluß Klinke Ø 6,3 mm 8-600 8-600 8-600 8-600 8-600 


BxHxT [em __|a4x12,5x20]a4x12,5x20]44x11.8x20] 44x8x29 [aa18024,5144x12.5x29 


= Abmessungen 


Technische Daten 


HC 680 | HC 885T | HC 685 T 


HC 870 


HIFI-CASSETTEN-DECKS 


21 


Nenngeschwindigkeit á 4,75 4,75 4,75 
Gleichlaufschwankungen, bewertet IEC 581-4/5 emee [a an | ee | a a | 
Störabstand, bewertet A (DOLBY C) IEC 581-4/7 Pe RI E a 
s Kanaltrennung, 1 kHz IEC 581-4/10 (Stereo) [æ č | a» | 4 | ao | 40 40 | 4 | 
Ei 
& | Übertragungsbereihr 2 IECSB1-At12 | Hz-khz | 20-17 | 25-17 | 25-17 | 25-16 | 25-16 | 25-16 | 
[= 
5 | Löschdämpfung cum |æ | © | © | no | 0 | % | m | 
5 Nenneingangsspannung/Impedanz IEC 268-15/14 de 
Mikro 
More | T 20c | 2oc.]| 2oc | 10c | 2x20c | 2oc | 
ET ENTE EEE ea RE BR TEE a a 
| NR-System 0 | [Doney ec [ooLey e/c | porey s/c | porey B/c | DoLBY s/c | DoLBy B/c| 
MOO E re A RR TA E E E VE E 
5 [ DOLBY HX PRO aa a (UI | I | 
= E E E E a u aE 
3 | Elektronische Bandsortenerkennung Žž | | = | m | s | | | n) 
< : 
UT Teer er BE a er a E N 
[Record Mute o ë S ë bm‘ TEE ET TEE TR GES 
Bocor Dee Er A er Fee A re a ee 
m I m | 0 | Im | 0-0 
KR ae TI EB TE 


Mikrofon (Klinke Ø 6,3 mm) 200-800 | 200-800 | 200-800 | - | 200-800 | 200-800 
144x12,5x29144x12,5x29|44x11,8x24,5|44x12,5x29|44x12,5x29]44x12,5x29 


a] 


— 
FE 

| Kopfhörer (Klinke Ø 6.3 mm) [La | 10-600 | 100-600 | 100-600 | 100-600 | 100-600 | 100-600 | 
A REE 


HS 885 CD | HS 685 CD | HS 975 CD | HS 810 CD 
(2 |30 |3 31 


CD-SPIELER 
29 3 
44, 


D/A Wandlung (Quantisierung) 16 bit/Kanal | 16 bit/Kanal | 16 bit/Kanal | 16 bit/Kanal 
Over- Over- Over- Over- 
sampling | sampling | sampling | sampling 


Übertragungsbereich (+ 0,2 dB) 10-20 10-20 10-20 10-20 


w 
D 
O 
5 Klirrfaktor (1 kHz) % 0,005 0,005 0,005 0,005 
2 | Stereo-Übersprechdämpfung (1 kHz) FB ie er 
ei 
© Geräuschspannungsabstand (bewertet A) dB 100 100 100 100 
Ausgangsspannung/Kopfhörerimpedanz 2/100-600 | 2/100-600 | 2/100-600 | 2/100-600 
Dynamikumfang (bewertet A) dB 96 96 96 96 
220-230/50|220-230/50 220-230/50|220-230/50 
Infrarot-Fernbedienung 0) u | Įm | m | - | 
Titel-Programmierung | u | 
© | Speicherplätze 20 20 20 
= . P 
5 Wiederholfunktion Eu az BEE mE 
5 _ = | m | m | 
< BR nee Tue 7a 
Focus Memory u | m | E | m | 
Automatische Spurkorrektur (ATC) BEI a Bi 
Regelbare Kopfhörer-Lautstärke u: | m | m | m | 
— | Verstärker (2 x Cinch Ze Te a rl 
HE Er (2 z h j m= | m | m | m | 
2 igital-Ausgang (2x Cinch) 
T | Kopfhörer (Klinke 6,3 mm) TEE er me 
| | Abmessungen (Breite/Höhe/Tiefe) | [a4x9,5x29| 44x8x29 | 44x9x29 | 36x7x29 
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Technische Daten 


HS 880 | HS870 | HS 680 HIFI-VIDEO-RECORDER 
HIFI-PLNDTENSPIELER | 


33%145 | 33%/45 | 331/45 

N sah $ | N 0. | oc | £ SA 

Rumpel-Störspannungsabstand (bew) IEC 581-3/7 s | non | 5 | mw | o j 
l l | omB10 | omB10 | AT3600 | Dynamikumfang dB EEE 

[system | _____| Magnet | Magnet | Magnet | | Kanaltrennung z6 


HiFi-Longplay bis zu 8 Stunden z i u 


| Übersprechdämpfung ai z EC SS SO a en _ En a En | HiFi-Tonaussteuerung manuell == 


Technische Daten 


| automatisch 


220150 | 220150 | 220750 Bandstellen-Drektanıahl 
Auflage -Fein € i ; Fr CE u i TEN Fr SEn | x 


Echtzeitbandlaufanzeige 


ERTE j i j Timergesteuerte Netzsteckdose für Aufnahmen vom FM-Tuner Eren Te 
Skating-Kompensation PRT Separate HiFi-Ton-Ein-/Ausgänge (4x Cinch) | ām | Em ç | E | 


Ausstattung 


atl Li be 2 na | TEN INN nn: F 
| Wiederhotfunktion LT NT ‘OoOo i Video O 
|_| Abmessungen (Breite/Höhe/Tiefe, i € A4x12,5x33,5j44x11,: Video-System Is-vnsvvns| vas | vH 

= 


HQ (High Quality)-Technologie u 
Köpfe 4Video, | 3Video, | 2 Video, 
; 2 HiFi, 2 Hifi 2 HiFi 
1 Löschkopf 
Digitale Motorsteuerung E 
Bild-Aufnahme/Wiedergabe PAL B/G, | PALB/G, | PAL B/G/I, 
HL 1600 | HL 1000 | HL870CD | HL 660 Sr i SECAM G | SECAM G | SECAM G 
LAUTSPRECHERBOXEN SAA a] Ei 
a f Zi r P IR oq 


Fernbedienung LCD- LCD- Flutlicht- 


Impulsbelastbarkeit (DIN 45500 Teil 7) 150 7 E E Mn 
| Ber EB. Fern- Fern- bedienung 


bedienung | bedienung | FB 1000 für 
FB 1150 für | FB 1140 für | Video/TV 
Video/TV | Video/TV 


40-2000 N 

| | | BR g ? BET: g = m 

Kann "ne TEE. (BEE Di) Sa ei a a ET A ee; a a une n 
u u u 


Tieftöner mm Ø m ich-p z 
Sehwing- | Sewing- | lagen: | Membran ERBEN Reeriiich rogrammierun N z 
spule spule Schwing- | beschichtet Eingebauter VPS-Decoder 
und und spule Polkern + VIDEOTEXT-Decoder nachrüstbar 
Membran | Membran duro- 250 VIDEOTEXT-Aufnahmemöglichkeit bei nach- 
el SI Aé mm« | 


beschichtet | beschichtet | plastisch 
Polkern Polkern | beschichtet 
„370 | 250 


Navi 


gerüstetem 


TAEA Ten i m 


Hochtöner mm ® Kalotte Kalotte Kalotte Quick-Start-Aufnahme 
19 @* 10 Ø* 17 Ø* : 
Poly- Magneto- | ALU- BEN 
carbonat- fluid Sand- Einzelbild 
Membran wich- Zeitlupe 
Membran 
Magneto- 


Lautsprechersysteme 


Zeitraffer 
Bildsuchlauf 


Index-Such-System 
4 0, x20,5 


Go To-Ziellauf 
Memory-Funktion (Null-Stop) 
Regelbare Kopfhörer-Lautstärke 


Anschlüsse 2xSCART, 
S-VHS, Antenne, Antenne, 
Antenne, Cinch, Cinch, 
Cinch, Kopfhörer, | Kopfhörer, 
Kopfhörer, | Mikrofon, | Mikrofon 
Mikrofon, Kamera- 
Kamera- Pause, 
Pause, Netzbuchse 
Netzbuchse, 

TTP-Adapter 


Maße (B/H/T) i ; 44x10,5x37| 44x9,5x33 | 44x9,5x33 


ar | TELEFUNKEN 


DT, 


REIZE sa] m 
TE a: Se o > | 26: 
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